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b) Zmény ve slozeni organ u:

V roce 2009 neprobéhly zadné zmény ve sloZeni organd.

Informace o ¢€innosti organ :
Reditel:

- V prdbéhu roku bylo vydano 14 sdéleni reditele a jednou za dva mésice
probéhly pravidelné porady vedoucich oddéleni s vedenim Ustavu.

- Koncem roku byl instalovan mikroskop QUANTA 450, na ktery jsme
obdrzeli dotaci 9 200 tis. K¢. Tento pfistroj vyznamné pomdze p/A naSich
vyzkumech v oblasti nano-materiald, geopolymerd a uhlikovych materiald.

- DalSi pristrojova technika byla pofizena za 4 146 tis. K¢.

- Hlavni polozkou nékladnych oprav byla oprava stfech za 2 360 tis. K¢.
Naklady na ostatni opravy - napf/. vyména oken, omitky apod. ¢inily 9 598
tis. K¢.

- Byla podana Zadost o dotaci na nakladné opravy v roce 2010 v celkove
hodnoté 13 100 tis. K¢. Obdrzeli jsme 3 500 tis. K¢.

- Jiz tradi¢né se konal soutézni seminas/ mladych pracovnikd Ustavu z rad
doktorandd.

- V prabéhu roku byly prjati mezi védecké pracovniky 3 pracovnici, ktefi
dokoncili doktorandské studium.

- Byla vyhodnocena publikacni aktivita védeckych pracovnikd formou
soutéze a jeji vysledky byly zvefejnény. To ovlivnilo p/idélovani financnich
prostfedkd na Ustavni ukoly.

- V listopadu se konala atestace vybranych pracovnikd, kdy Atestacni
komise doporucila fadu pracovnich Gvazkd na dobu urcitou. Vysledky
atestaci jsou podkladem pro dalSi diverzifikace mezd v ramci personalni
politiky.

- Koncem roku bylo propusSténo 14 pracovnikd, coz v prfepoctu na 8
hodinové pracovni Uvazky cinilo necelych 6 pracovnikd. Pocdet zaméstnancd
tak poklesl ze 128 na 114.

- V roce 2009 byly uzavfeny smlouvy na 19 novych projektd GACR, MSMT a
MPO.




Rada pracovisté:

Data zasedani: 8.1., 19.2., 6.4., 17.4., 5.6., 13.10., a 23.11. 2009. Vyznamné
zaleZitosti projednané radou pracovisté: schvaleny 2 projekty k podani,
jeden do 7. Ramcového programu (EU) a jeden do agentury EEA Grants
(zapis ¢. 1); projednany vysledky hospodareni za rok 2008, novelizovany
mzdovy fad a hospodarské smlouvy v r. 2008 (zapis €. 2); projednany
navrhy projektd na r. 2010 (zapis ¢. 3); schvalen Mzdovy pfedpis a
Katalogovy list povolani a funkénich zarazeni (zapis ¢.4); schvalena Vyrocni
zprava o c¢innosti a hospodareni Ustavu za rok 2008 (zapis €. 5); schvaleno
snizeni poctu zaméstnancd o 10 % (zapis ¢ 6) a souvisejici zména
organizacni struktury pracovisté (zapis ¢. 7.).

Dozorc¢i rada:

Data zasedéani: 22. 5. 2009 a 8. 12. 2009.

Schvalena usneseni DR: 4; z toho per rollam 3; jeden na zasedani €. 2:

- Dozoréi rada USMH AV CR, v.v.i., souhlasi s navrzenym hodnocenim
pracovisté.

- Dozoréi rada USMH AV CR, v.v.i,. souhlasi se zdmérem USMH prodat
garadz z majetku ustavu.

- Ve smyslu § 17 zakona 93/2009 Sb. uréuje Dozoréi rada USMH auditorem
USMH AV CR, v.v.i., pro rok 2009 spoleénost Diligens, s.r.o.

4- Dozoréi rada Ustavu struktury a mechaniky hornin AV CR, v. v. i.,
projednala zamér USMH, v.v.i., zfidit spolecéné pracovisté v ramci sdruzeni
"Laborator sorpcni a porozimetrické analyzy" s P+ UK a udéluje predchozi
pisemny souhlas s timto zamérem.

II. Informace o zm énéach zfizovaci listiny:

V roce 2009 nedoSlo k Zddnym zménam zfizovaci listiny.

I1l. Hodnoceni hlavni ¢innosti:

. Hlavni ¢innosti dstavu je vyzkum vramci Vyzkumného zaméru Ustavu
AV0OZ30460519, ktery je financovan predevsim védeckymi projekty udélenymi
grantovymi agenturami, jednotlivymi ministerstvy a mezinarodnimi organizacemi.

Vysledky vyzkumu v r. 2009 vedly jednak k rozSifeni poznéni v zékladnim vyzkumu,
jednak k vyuZiti v praktickych aplikacich. Minoritni ¢ast vyzkumné c¢innosti probéhla
formou hospodarskych smluv s ekonomickymi subjekty.

. Veédecka cinnost pracovisté byla orientovana na:

. Vyzkum podminek vzniku prirozenych a indukovanych geodynamickych procesu ve
svrchni vrstvé zemské kary, ohrozujicich stabilitu zemského povrchu (seismické jevy,




svahové sesuvy, skalni ficeni aj.) s cilem minimalizovat jejich nepriznivé dopady,
studium Sifeni seismickych vin v rdznych horninovych prostfedi, analyzu
dlouhodobych svahovych pohybd a sledovani a objasnéni geodynamickych pohybd

Ceského masivu.

Vyzkum procesu porusovani hornin psi dlouhodobém silovém pdsobeni, sledovani
pfetvarnych vlastnosti hornin a jejich mechanické anizotropie v zavislosti na
pusobicim tlaku.

Studium geneze, slozeni textury, povrchovych, chemickych a mechanickych
vlastnosti nerostnych surovin, minerald a uhli (véetné jeho derivat( a plynonosnosti),
zavaznych pro vyvoj procesu Upravy a ekologického zpracovani prirodnich i
odpadnich surovin.

Pfipravu a vyzkum vlastnosti modernich kompozitnich materiald, zejména s moznym
vyuzitim v technice a mediciné.

v s

Nejvyznamn &jSi vysledky

1. Byly navrZzeny nanocéasticové kompozitni materialy na bazi polydimethylsiloxanu a
nanocastic hydroxyapatitu a fosforeénanu vapenatého pro pouziti ve formé
meziobratlovych rozpérek pro |écbu onemocnéni péatefe. Meziobratlova rozpérka se
sklada z nosné klece a kompozitniho jadra, jehoz povrch je v kontaktu s povrchem
dvou sousednich obratld, kde zarucuje jednak elastickou vazbu a také vhodnou
adhezi na rozhrani s kosti. Studované ¢asticové kompozity, s optimalnim mnozstvim
casticové vyztuze, vykazuji mechanické vlastnosti srovnatelné se spongiozni kosti a
vhodné osteointegracni vlastnosti.
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Obr. 1. Histologicky vybrus implantatd s ¢asticovym kompozitem na bazi
polydimethylsiloxanu, bioaktivnich nano-hydroxyapatitu (vlievo) a nano-fosfore¢nanu
vapenatého (vpravo). Na snimcich je dobrfe patrna vysoka mira osteokondukce

s ¢asticovym kompozitem v porovnani s kontrolnim materialem PEEK
(polyetheretherketon).

Balik, K. - Suchy, T. - Sucharda, Z. - Ryglova, S. - Denk, F.: Design for a filler of an intervertebral cage
for spine treatment on the basis of fibers and particulate composites. Ceramics-Silikaty, Vol. 53, ¢&. 4
(2009), s. 310-314.




Supova M.: Problem of hydroxyapatite dispersion in polymer matrices: a review. J. Mater Sci: Mater
Med., Vol. 20 (2009), s. 1201-1213.

Vagaska B. - Bacdkova L. - Filova E. - Balik K.: Osteogenic cells on bio-inspired materials for bone
tissue engineering. Physiological Research , Vol. 59, €. 3, (2010).

Ryglova S.: Casticovy kompozit na bazi mikro a nano ¢astic hydroxyapatitu a fosfore¢nanu vapenatého
jako biomaterial. Doktorska disertacni prace (2009), Fakulta strojni CVUT v Praze.

2. Na dvou Sumavskych lokalitach byla pomoci podrobného geomorfologického
mapovani a inZzenyrsko-geologického monitoringu provedena rekonstrukce a
geochronologické zarazeni fazi sesouvani.

Podafilo se odhalit zakonitosti chovani svahd na modelovych lokalitach a formulovat
pravdépodobny scénar vyvoje lokalit, podle kterého se svahové pohyby opakuji v
zavislosti na rychlosti akumulace sesouvajiciho se materialu. Radionuklidové datovani
ukazalo, Ze tyto cykly trvaji priblizné 4000 let. Pri¢inou nestability studovanych svahd v
jinak pomérné klidné oblasti je soubézné pusobeni dvou faktord, které snizuji stabilitu:
strukturni predispozice hornin (prdbéh puklin a poruSeni masivu) a zvySena strmost
svahd, zpusobena erozni ¢innosti ledovcd (v dobé zalednéni) a tekouci vody. Rovnéz
se poda/ilo prispét k poznani historie kulturni pamatky, protoZze na lokalité Obsi Hrad

se nachazeji pozustatky Keltského opevnéni.

Hartvich, F. - Mentlik, P.: Slope development reconstruction at two sites in the Bohemian Forest Mts.,
Earth surface processes and landforms 34/2009, Wiley - Blackwell, (Published Online: Jan 13 2010,
6:41AM, DOI: 10.1002/esp.1932).

3. Na zakladé studia vlastnosti magnetického pole permanentnich magnetd s pfimési
neodymu a technologie vytvareni silnych magnetickych poli pomoci pokrocilych typd
téchto magnetd byl navrzen a realizovan novy odlu¢ovac feromagnetickych pfimési s
vysokou hodnotou magnetické indukce v separacni zéné, uréeny k zavéSeni nad
dopravni pas. Odlu¢ovac byl Uspésné vyzkouSen v provoznich podminkach zavodu
Lasselsberger Chlumcéany v technologické lince pripravy surovin pro vyrobu dlazdic.

Obr. 2: Zavésny magneticky odlu¢ovac feromagnetickych pfimési

Zezulka, V.: Zavésny magneticky odludovaé s velkymi bloky z permanentnich NdFeB magnetd, funkéni




vzorek, 2009.

Zezulka, V. - Straka, P.: Magneticky obvod s velkymi magnetickymi bloky z permanentnich NdFeB
magnetd pro deskové nebo pasové magnetické odluéovace, zavéSené nad dopravni pasy, funkéni
vzorek, 2009

4. V oboru rotacnich slozek seismickych vin byla navrzena nova metoda
geofyzikalniho prdzkumu, kterd vyuZziva rotac¢ni seismické viny. Byly zkonstruovany
prototypy generatoru rotacnich vin a novy typ snimace rotacnich slozek seismickych
vin, které byly patentovany. Vynalezy jsou pfispévkem k rozvoji zcela nového
perspektivniho oboru rotaéni seismologie.

Mechanicky senzor umoZzriuje detekci ¢asového prdbéhu rotacnich seismickych
pohybd kolem tfi navzdjem kolmych os. Oproti stavajicim zafizeni je tento senzor
levnéjsi, okamzité pouzitelny v terénu a snadno obsluhovatelny. Odhadovana
maximalni citlivost pro méreni rychlosti rotace je v fadu 10 rad/s, coZ umoZruje
pouZiti pfistroje i pro slabé seismické zdroje. Mdze méfit souc¢asné vSechny ti slozky
rotacniho pohybu a umozruje méreni v lokdlnich a regionalnich vzdalenostech. Ke
konstrukci tohoto senzorového systému lze pouzit komerénich seismickych senzord,
avSak jejich sestaveni a fidici software jsou unikatni a jsou podstatou vynalezu.
Rotacéni slozky seismickych vin mohou byt pouzity pro feSeni mnoha seismologickych
aplikaci, jako je napriklad uréeni nékterych parametrt seismického ohniska a prizkum
vlastnosti horninového masivu. Senzorovy systém mdze najit zvlastni uplatnéni v
seismicky aktivnich oblastech po celém svété.

Dale byl zkonstruovan mechanicky generator rotacnich seismickych kmitd.
Generator pracuje na principu okamzitého zastaveni otac¢ivého setrvac¢ného pohybu a
prfeneseni vzniklého vysokofrekvenéniho pulsu do pddy, ve které je generator pevné
ukotven. Relativné nizka hmotnost a nevelké rozméry generatoru umoznuji jeho
snadnou pfepravu a okamzité pouziti v terénu. Velikost energie vyzafené do puady v
rotacnich seismickych kmitech se reguluje rychlosti otacek setrvacného pohybu pred
jeho néahlym zastavenim. Soucasti zarizeni je fidici jednotka, kterd ovlada cinnost
generatoru a registruje prubéh seismickych kmitd. Podstatnym rysem generéatoru je
moznost mnohonasobného opakovani identického zdrojového pulsu, coz umozriuje
pouZiti technik pro zpracovani dat, které vyrazné potlacuji Sum a zvysuji tak pfesnost
mérfeni. Generator je zamySlen jako aktivni seismicky zdroj, ktery je soucasti
seismické méfici soupravy, obsahujici navic jeden nebo nékolik vySe zminénych
senzorovych systémd. Aplikace této soupravy je predevSim v prospekéni seismice a
da se uplatnit i v nékterych situacich, kde tradi¢ni prospekéni metody selhavaji.




Obr. 3: Generator rota¢nich seismickych vin

Brokesova, J. - Malek, J. - Strunc, J.: Generator rotacnich seismickych vin, seismicka mérici souprava
obsahuijici tento generator a zpdsob seismického prdzkumu. Patent ¢. 301218, UPV 2009.

Brokesova, J. - Malek, J. - Strunc, J.: Rotaéni seismicky senzorovy systém, seismicka méfici souprava
obsahuijici tento systém a zpdsob seismického prizkumu. Patent ¢. 301217, UPV 2009.

5. Zplynénim odpadni pryZze s hnédym uhlim Ize ziskat plyn s vysokym obsahem
energie jako palivo SirSiho vyuziti. Je tak mozné zpracovat ruzné pryzové odpady na
plynny produkt s vysokou uzitnou hodnotou na stavajicich primyslovych generéatorech.
Zplyriovani probih&a v paroplynovém zafizeni v integrovaném cyklu a z ekologického
hlediska i z hlediska ucinnosti pfemény odpadu na energii patfi k nejvice oceriovanym
metodam. Na zakladé pokusd v provoznim méfitku byly stanoveny optimalni podminky
pro tepelné zpracovani odpadnich pryZzovych nokd i podminky pro kratkodobé zvySeni
mnoZstvi odpadni slozky ve zplyriované smési. Vyznamnym rysem metody je sniZzeni
mnozstvi produkovanych sirnych plynnych sloZek ve srovnani s béznym zplyriovanim
hnédého uhli. Postup lze uplatnit i pAi zpracovani odpadnich smési plastd a
celulézovych materiald.

Straka, P. - Bucko, Z.: Co-gasification of lignite/waste-tyre mixture in a moving bed. Fuel Processing
Technology, Vol. 90, Issue 10 (2009), s. 1202-1206.




6. Byl vyvinut geopolymerni kompozit vhodny pro zpevriovani terakotovych soch
ur¢enych k restaurovani. Vysledek vznikl na zakladé studia vlastnosti latek
obsahujicich hlinik tetrakoordinovany s kyslikem. Barokni terakotova socha byla
zpevnéna a restaurovana ve spolupraci s Akademii vytvarnych umeéni v Praze,
jmenovité se Skolou restaurovani uméleckych dél sochasskych Petra Siegla.

Obr. 4: Barokni terakotova socha zpevriovana geopolymernim kompozitem

Hanzli¢ek, T. - Steinerova, M. - Straka, P. - Pern4, I. - Siegl, P. - Svarcov4, T.: Reinforcement of the
terracotta sculpture by geopolymer composite. Materials & Design, Vol. 30, Issue 8 (2009), s. 3229—
3234.

7. Pro fosforem bohaté topazové granity masivu Krudum je charakteristicky celkové
nizky obsah prvkd vzacnych zemin a vy3Si hodnota poméru lehkych a tézkych
vzacnych zemin (1,4-4,8). Mal&a nepravidelna télesa granodiorité a kfemennych dioritd,
odpovidajici svym sloZzenim redwitzitdm sv. Bavorska, jsou nejstar§Simi magmatickymi
horninami masivu Krudum. Jejich obohaceni o CaO, FeO, MgO, TiO2, Ba a Sr
podporuje predstavu o vzniku této magmatické suity diferenciaci svrchné plastovych
magmat.
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Obr. 5: VySSi obsahy Ba a Sr v magmatickych horninach redwitzitové suity podporuji
moznost vzniku této magmatické suity z mafickych tavenin odvozenych ze svrchniho
plasté.

René M.: Petrography and geochemistry of redwitzite suite from the Slavkovsky les Mts. (Bohemian

Massif, Czech Republic),. Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft fir Geowissenschaften, 63
(2009), 146.

René M.: Geochemical and mineralogical constraints of the Saxothuringian topaz granites origin.
Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft flir Geowissenschaften, 63 (2009), 264.

DalSi vyznamné vysledky

1. V hnédych i ¢ernych uhlich z ¢eskych i svétovych lokalit byly nalezeny zcela nové
komplexni slouceniny hliniku, mj. i s organickymi ligandy. Byla uréena jejich tepelna
stélost, coz pfispélo k charakterizaci teplotnich podminek vzniku uhli.

Straka, P. - Nahunkova, J.: Temperature conditions of coal formation. Acta Geodynamica et
Geomaterialia, Vol. 6, No.2(154) (2009), s. 201-207.

Straka, P. - Nahunkov4, J.: Aluminium complexes in coal and their thermal stability. Geolines, Vol. 22,
(2009), s. 69-72.

2. Byla zpracovana metodika prfesného mérfeni Youngova modulu a Poissonova ¢isla
pro izotropni materiadly zaloZzend na principu vyhodnoceni rezonancéniho spektra
valcovych téles. Tato metodika byla nasledné vyuZita pfi ziskdvani pfesnych zavislosti
elastickych konstant oxidové keramiky s jemné fizenou porozitou

Zivcova, Z.- Cerny, M. - Pabst, W. - Gregorova, E.: Elastic properties of porous oxide ceramics prepared
using starch as a pore-forming agent. Journal of the European Ceramic Society, 29 (2009), s. 2765-
2771.

3. Vlaknové c¢edi¢ové kompozity s matrici odvozenou z polysiloxanové pryskyfice
pyrolyznimi procesy s rdznymi stupni konverze polymeru maji odliSné mechanické




vlastnosti v zavislosti na rychlosti ohfevu a maximalni procesni teploté. Iniciacéni
energie lomu pA razové zkousce, dobfe korelujici s lomovou houzZevnatosti KIC, je
maximalni (cca 45 N.mm-1) u materidlu pripraveného procesem se stfedni rychlosti
ohrfevu (20 K.h-1) do 650C. Proces vedeny do 750<C jiz vede ke vzniku materialu s
nizkou inicia¢ni energii lomu.

Cerny, M. - Glogar, P. - Sucharda, Z. - Chlup, Z. - Kotek, J.: Partially pyrolyzed composites with basalt
fibres - Mechanical properties at laboratory and elevated temperatures. Composites Part A - Applied
Science and Manufacturing, 40, ¢. 10 (2009), s. 1650-1659.

4. Vermikulit, vhodny jako sorbent téZzkych kovd (kadmium), lze vyuZit pro syntézu
ultrajemnych ¢astic CdS, materialu s vyznamnymi optoelektronickymi a katalytickymi
vlastnostmi. U interkalatd prfipravenych iontovou vyménou mezivrstevného kationtu a
naslednou reakci se sulfanem je mozné rozliSit ti formy CdS ¢&astic : a) jednotlivé
molekuly CdS v mezivrstvi obklopené molekulami vody, b) jednotlivé nanokrystality
CdS precipitované na okrajich vermikulitovych vrstev a c) klastry nanokrystalitt CdS s
rgznou vzajemnou krystalografickou orientaci. Mozné usporadani CdS v mezivrstvi
bylo navrzeno pomoci molekularniho modelovani.

000000

Obr. 6: Molekularni model mozného usporddani CdS v mezivrstvi

Matéjka, V. - Supova, M. - Klemm, V. - Rafaja, D. - Valaskova, M. - Tokarsky, J. - LeSkova, J. - Plevova,
E.: Vermiculite interlayer as a reactor for CdS ultrafine particles preparation. Microporous and
Mesoporous Materials, 129, (2010), s. 118-125.




5. Byl navrzen zpdsob popisu porézni struktury bariérového bentonitového materialu v
Ulozisti jaderného odpadu a popsan jeji vyvoj p/i sou¢asném pusobeni teploty a
hydratace.

Prkryl, R. - Weishauptova, Z.: Hierarchical porosity of bentonite-based buffer and its modification due to
increased temperature and hydration. Applied Clay Science, (2009), doi:10.1016/j.clay.2009.10.005.

6. V ramci studia mechanismu koroze povlakovych trubek jaderného paliva byla
potvrzena gelova struktura korozni vrstvy oxidu zirkonicitého.

Obr. 7 Korozni vrstva ZrO, na povlakoveé trubce jaderného paliva

Medek, J. - Weishauptova, Z.: Gel structure of the corrosion layer on cladding pipes of nuclear fuel.
Journal of Nuclear Materials, 393, (2009), s. 306-310.

7. V prachu a v sedimentech z exponovanych lokalit Prahy byly charakterizovany
uhlikaté castice a biomarkery a bylo zjiSténo, Zze saze a c¢astice polokoksu jsou
vyznamnym zdrojem polycyklickych uhlovodikd a nereaktivniho uhliku ,Black carbon“v
danych prostfedich.

Sykorova, I. - Havelcova, M. - Trejtnarova, H. - Matysova, P. - VaSi¢ek, M. - Kfibek, B. - Suchy, V. -

Kotlik, B.: Characterization of organic matter in dusts and fluvial sediments from exposed areas of
downtown Prague, Czech Republic. International Journal of Coal Geology, 80 (2009), s. 69-86.

8. V ramci studia sorpce a vazby prvkd v uhli byly zjiStény optimalni podminky
efektivni sorpce kovid Pb2+, Zn2+, Cu2+, Cd2+) na hnédé uhli a As na alumosilikaty a
byla objasnéna distribuce arzenatu Zeleza v ekologickych vzorcich a Ga a Ge v
organickém podilu uhli.

Havelcovd, M. - Mizera, J. - Sykorova, |., - Pekar, M.: Sorption of metal ions on lignite and the derived
humic substance. Journal of Hazardous Materials, ¢.161 (2009), s. 559-564.

DouSova, D. - Fuitovd, L. - Grygar, T. - Machovic, V. - KolouSek, D. - Herzogova, L. - Lhotka, M.:
Modified aluminosilicates as low-cost sorbents of As(lll) from anoxic groundwater, Journal of Hazardous
Materials. 165, (2009), s.134-140.

Filippi, M. - Machovi¢, V. - Drahota, P. - B6hmova, V.. Raman microspectroscopy as avaluable
additional method to X-ray diffraction and electron microscope/microprobe analysis in the study of iron
arsenates in environmental samples. Applied Spectroscopy, Ro¢.63, (2009), s. 621-626.

Klika, Z. - AmbroZova, L. - Sykorova, I. - Seidlerova, J. - Kolomaznik, I.: Critical evaluation of sequential
extraction and sink-float methods used for the determination of Ga and Ge affinity in lignite. Fuel, 88
(2009), s. 1834-1841




9. Studiem petrografickych charakteristik organickych castic jsme se podileli na
sestaveni modelu paleoprostfedi a pdvodni vegetace spodni radnické sloje ve Stilci a
zmén Klimatickych pomérd v zaznamu mSeckého jezera.

Libertin, M. - Oplustil, S. - PSenicka, J. - Bek, J. - Sykorova,l. - DasSkov4a, J.: Middle Pensylvanian

pioneer plant assemblage buried in situ by volcanic ash-fall, central Bohemia, Czech Republic. Review
of Palaeobotany and Palynology, ¢.155 (2009), s. 204—-233.

Lojka, R. - Drabkova, J. - Zajic, J. - Sykorova, I. - Francd, J. - Blahova, A. - Grygar, T.: Climate variability
in the Stephanian B based on environmental record of the MSec Lake deposits (Kladno-Rakovnik Basin,
Czech Republic). Palaeogeography, Palaeoclimatololy, Palaeoecology, 280 (2009), s. 78-93.

10. Kombinaci katodové Iuminiscence a optickych metod byl zjiStén vliv
permineralizace permokarbonskych dfev na stuperi zachovani rostlinnych pletiv v
souvislosti s paleoprostfedim.

Mencl, V. - Matysova, P. - Sakala, J.: Silicified wood from the Czech part of the Intra Sudetic Basin (Late
Pennsylvanian, Bohemian Massif, Czech Republic): systematics, silicification and palaeoenvironment.
Neues Jahrbuch fiir Geologie und Palaontologie-Abhandlungen, Ro¢. 252, ¢. 3 (2009), s. 269-288.

11. Na zakladé fyzikalniho modelovani byly stanoveny projevy hornické ¢innosti na
zemském povrchu. Byla ovéfena moznost zmirnéni téchto nezadoucich jevd pomoci
vyplriovani vytéZzenych podzemnich prostor odpadnim popilkem ¢i jinymi materily.

Trckova, J.: Experimental 3-D modelling of surface subsidence affected by underground mining
activities. J. South Africa Inst. Mining and Metalurgy, vol. 109 (2009).

12. V laboratornich podminkach bylo stanoveno, jak se méni mechanické vlastnosti
vlaknobetond v zavislosti na obsahu kovovych a nekovovych vidken. Dochazi ke
zménam pevnosti v tahu, za ohybu a residudlni sily potfebné k uvolnéni viaken.
Vlastnosti byly popsany v Sirokém teplotnim rozsahu 20 az 600C. Na zaklad é téchto
vysledkd je mozno optimalizovat vlastnosti betonu pro rdzné ucely ve stavbnictvi.

Trékova, J. - Rezba, K.: Study of adhesion of cement mixture and fibres and changes of its tension
properties. Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol.6, N0.4(156) (2009), s.475-482.

13. Méfeni mikrodeformaci horského masivu pomoci naklonomérd ukazalo, Ze tyto
deformace jsou odrazem zmén tenzord napéti a ty se méni vyrazné nékolik dni az
tydna prfed nejvétSimi zemétfesenimi na Euroasijské litosférické desce. MoZznost
predikce a spravnost jednoho z modeld trigrovani zemétreseni byla UspésSné ovérena
na predikci Kurilského zemétreseni (M=7,4) dne 24.11.2008.

Kalenda, P. - Neumann, L. - Wandrol, I.: Indirect stress measurement by static vertical pendulum.
Proceedings of 47th Int. Sci. Conf. Experimentalni analyza napéti 2009, s.120-128. TU Liberec.

14. Byl vypracovan geodynamicky model Ceského masivu. GPS pozorovani detekuji
pasma zvySené pohyblivosti mezi jednotlivymi strukturnimi jednotkami. Model byl
doplnén o regionalni obraz zmén deformace zemského povrchu.

Schenkova, Z. - Schenk, V. - Gracova, M.: Recent geodynamic pattern of the northern and eastern parts
of the Bohemian Massif based on GPS measurements. IASPEI General Assembly 2009, Morivo WA
Lefatsche Rhytm of the Earth, Abstracts, Council for Geoscience, CD-ROM, G1.

Knizek M. - Melichar R. - Janecka J.: Stratigraphic separation diagrams as a tool for determining fault
geometry in a folded and thrusted region: An example from the Barrandian region, Czech Republic.
Geological Journal, accepted.

15. Byla zpracovana data GPS méreni a interpretovana z hlediska geodynamiky
struktur zapadni ¢asti Ceského masivu. Seismotektonicky model ohniskové zony Novy
Kostel byl korelovan s lok&lnim a regionéalnim polem napéti.




Schenk, V. - Schenkova, Z. - Jechumtalovd, Z.: Geodynamic pattern of the West Bohemia region based
on permanent GPS measurements. Studia Geophysica et Geodetica, 53, No. 3 (2009), s. 329-341.

Schenk, V. - Schenkova, Z. - Jechumtalova, Z.: Reply to Comment of T. Fischer and J. Hordlek on
.Geodynamic pattern of the West Bohemia region based on permanent GPS measurements” by V.
Schenk, Z. Schenkova and Z. Jechumtalova. Studia Geophysica et Geodetica, 53, No. 3 (2009), s. 345-
350.

Dousa, J. - Filler, V. - Kostelecky, J. - Kostelecky, J. jr. - Palinkas, V. - Simek, J. - Rezniéek, J. - Schenk,
V. - Mantlik, F. - Schenkova, Z.: EUREF related activities in the Czech Republic 2006-2007. EUREF
Publication No. 17. Mitteilungen des Bundesamtes fuer Kartographie und Geodaesie, 42, Verlag des
Bundesamtes fuer Kartographie und Geodesie, Frankfurt am Main, (2009), s. 203-208.

16. Zmény tihového pole monitorované na gravimetrické observato/i Kvétnd béhem
zemétfesného roje 2008, byly interpretovany z hlediska pre-, co- a post-seismického
rezimu ohniskové zény Novy Kostel a okoli.

Schenk, V. - Schenkova, Z. - Jechumtalova, Z.: Post-seismic release slip observed after two earthquake
swarms 2004 in th West Bohemia — Vogtland area. IASPEI General Assembly 2009, Morivo WA
Lefatsche Rhytm of the Earth, Abstracts, Council for Geoscience, CD-ROM, E1.

17. Pro oblast bavarika je typicky vyskyt fady granitovych intruzi S-typu,
doprovazenych velkym mnozstvim anatektickych hornin, vzniklych v podminkach
vysokeé teploty a nizkého tlaku. Stfedné korova anatexe a granitovy magmatismus byly
ddsledkem postkolizni delaminace litosferického plasté. V prdabéhu této ,bavorske
faze" ziskala jihozapadni ¢ast Ceského masivu kompletné novou strukturni stavbu,
spojenou se vznikem vyznamnych struktur SZ-JV sméru, které jsou témér kolmeé k
starsi kolizni architektue zachované v centralni ¢asti Ceského masivu.

Finger, F. - Gerdes, A. - René, M. - Riegler, G.: The Saxo-Danubian granite belt: Magmatic response to

post-collisional delamination of mantle lithosphere below the south-western sector of the Bohemian
Massif (Variscan orogen). Geol. Carpath., 60 (2009), s. 205-212.

Finger F. - René M.: A comment on ,, Two distinctive granite suites in the SW Bohemian Massif and their
record of emplacement: Constraints from geochemistry and zircon 207/206Pb chronology” by Siebel et
al. Journal of Petrology 49, 1853-1872. J. Petrol., 50 (2009), s. 591-593.

Finger F. - Dunkley D.J. - Gerdes A. - René M.: Geology of the south-western Bohemian Massif: Is the
Pfahl Fault a terrane boundary? Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft flir Geowissenschaften, 63
(2009), 138.

18. Pro vymezeni fi¢ni nivy byl vyvinut postup, ktery na zakladé morfometrickych dat
umozriuje pfipravit vystupy pro urceni rozsahu a polohy udolni nivy. Vyhodou tohoto
pristupu je malé mnozstvi pozadovanych vstupnich dat. Diky automatizaci celého
procesu do nékolika skriptd vSak mdze reSitel opakované urcit oblasti
pravdépodobného vyskytu nivy s rdznymi vstupnim parametry progresivniho nardstu
Sifky / relativni vySky, a nasledné zvolit variantu nejlépe odpovidajici realité, ovérené
napfriklad na vybranych profilech v terénu.

Hartvich, F. - Jedlicka, F.: Progressive increase of inputs in floodplain delineation based on the DEM:
application and evaluation of the model in the catchment of the Opava River. AUC — Geographica, No.
1+2 (2009), s. 87-104.

19. Byla dokumentovana dlouhotrvajici aktivita hlubokého sesuvu, ktera v ddsledku
intenzivniho tani velkého mnoZzstvi snéhu pferostla v katastrofickou udalost vedouci ke
zni¢eni dvou domd. Vysledky je mozné pouZzit pro hodnoceni ohroZeni budov i jinymi
sesuvy v ramci jihovychodni ¢asti Ceské republiky.

Klimes, J., Baron, I., Panek, T., Kosacik, T., Burda, J., Kresta, F. and Hradecky J. (2009): Investigation
of recent catastrophic landslides in the flysch belt of Outer Western Carpathians (Czech Republic). Nt.




Hazards and Earth Syst. Sci., 9, 119 - 128.

20. Nové provedené prace v terénu ukazaly na mnohem vétSi rozsah prehistorické
skalni laviny, kter4 vznikla na severnim vrcholu Huascardnu a umoznily presnéji
vymezit nejvice ohrozené Uzemi, kde by lidska ¢innost méla byt striktné limitovana.

Klimes, J., Vilimek, V., Omelka, M. (2009): Implications of geomorphological research for recent and
prehistoric avalanches and related hazards at Huascaran, Peru. Nat Hazards, 50, 193 - 209.

21. Analyza méreni posund na zlomech v Postojnské jeskyni a porovnani s vyskytem
zemétfeseni v regionu zapadniho Slovinska a severniho Chorvatska ukazuje v 10
prfipadech v obdobi 2004 — 2009 vyznamnou korelaci obou jevd. V prabéhu mérfenych
tektonickych posund, ¢ zaznamenanych seismickych jevd byly zjisStény i vyznamné
zmény v koncentraci radonu v jeskyni. Nardst koncentrace radonu byl zjistén zejména
pfi pozorované kompresi na monitorovanych zlomech.

Sebela S. - Vaupotic¢ J. - Kostak B. - Stemberk J.: Relationship between microdisplacements and radon
air concetrations in the Postojna Cave, Slovenia. - Journal of Cave and Karst Studies - accepted, on-
line version during December 2009, printing 2010.

22. Z datovani vzorkd kalcitovych sintri ze 4 jeskyni Ceského raje pomoci **C a U/Th
metody bylo zjiSténo, Ze jeskynni sintry byly uloZzeny v obdobi pfed 5 — 13 tis. let.
SloZeni stabilnich izotopd uhliku a kysliku karbonatd ze dvou jeskyni odpovida
typickym hodnotdm pro jeskynni sintry. V pripadé dalSich dvou jeskyni indikuji tyto
hodnoty vypar a rychly unik CO, p/i sradzeni sintrd. Povlaky kalcitovych sintrd dokazuiji,
Ze béhem poslednich nejméné 5 tis. let nedoSlo ani k malému Ustupu stén jeskyni.
Jeskyné jsou tak v souc¢asném klimatu prakticky fosilizovany a nerozsifuji se.

Bruthans J. - Churackova Z. - Jen¢ P. - Schweigstillova J.: Stafi a pdvod sekundarnich karbonatd v
nékterych jeskynich Ceského raje. Zpravy o geologickych vyzkumech v roce 2008 (2009),s. 54-59.

23. RozloZeni pddnich typd v prirodni rezervaci Radotinské udoli se fidi topografickou
pozici a geomorfologii povrchu. Mineralogické sloZeni pdd je ovlivnéno mateénym
materialem a druhem specifickych pedogenickych procesd. V rendzinach a leptosolech
pfevliada kfemen a z jilovych minerald illit a kaolinit. Zivce a chlorit jsou pftomny v
malych mnoZstvich. Ferralické kambisole maji vy3Si obsah jilovych minerdld a v
horizontu Bw se objevuje smektit a goethit. Ve svrchnich horizontech byl objeven
vzacny weddelit.

Zigova A. - Stastny M. - Krejéova J.: Clay minerals in soils formed on limestones in the southwest part of

Prague, Czech republic. Clay, Clay minerals and Layered Materials Conference, Zvenigorod, Moscow
Region (2009), s.167-169.

24. Vyzkum zlatorudné oblasti KaSperskych hor potvrdil vyskyt ryziho zlata spoleéné
se sulfidy ve strmych Zilach protinajicich rozptylené zlaté zrudnéni. PliSky zlata az k 1
cm jsou doprovazeny zejména komplexnimi sulfidy, berthieritem, bournonitem,
tetraedritem a boulangeritem. Mineralizace byla téZena ve vrcholném stfedovéku a
predstavovala hlavni podil téZzené rudy. Podil stfibra ve zlaté se zvySuje v pfitomnosti
stfibronosného tetraedritu a je navic doprovazen chalkopyrtiem a covelinem.

Litochleb J. - Sejkora J. - Srein V. - Malec J.: Ka3perskohorské zlato (Sumava, Ceska republika). Bull.
mineral.-petrolog. Odd. Nar. Muz. (Praha), 17/1 (2009), s. 1-13.

Vysledky vyzkumu

Vroce 2009 byly publikovany ve 28 ¢lancich vimpaktovanych casopisech, 2
monografiich, 24 ¢lancich v recenzovanych casopisech a prezentovany v 58




konferencnich prispévcich (41 pfednasek a 17 posterd). Byly udéleny 3 patenty a 2
uzitné vzory a podany 4 prhlasky vynalezd. Ustav vydava 2 ¢asopisy.

Tituly vydané na pracovisti v roce 2009
. - Acta Geodynamica et Geomaterialia, vol. 6, Nos. 1-4, 2009 — ISSN 1214-9705

(Sledovano databdzemi: Science Citation Index Expanded, Journal Citation
Reports/Science Edition, SCOPUS.)

. - Acta Research Reports, No. 18, 2009 — ISSN 1214-9691.

Cinnost pro praxi v ramci projekt @

. - Ze smési popeld z drfevnych Stépku nebo slamy s vhodnymi pfimésemi byly
pfipraveny vzorky granulovanych hnojiv tak, aby v pddé dochazelo k jejich
pozvolnému rozpadu. Chovani téchto vzorka v pddé a jejich vliv na rdst, vynos a
slozeni biomasy jarni pSenice bylo zkouméano ve spolupraci s Ceskou zemédélskou
univerzitou v Praze.

. - Vypracovani metodiky a navodu pro vyhodnocovani dat z méreni prdbéhu
vytvrzovani epoxidovych systému pomoci zafizeni dielektrické analyzy.

. - Byl popsén zpdsob prenosu geotermalni energie akumulované v ddlnich vodach na
povrch. Byl zpracovan model Sifeni tepla, jak pro ziskavani geotermalni energie, tak i
pro ukladani tepla. Byly vypracovany vzorové projekty realizace tepelnych ¢erpadel.

. - Na vzorcich sedimentarnich hornin byly ovéreny injektazni materialy a jejich Sifeni
kolem modelovych ddinich dél. Byla stanovena metodika pro ur¢ovani rizik staveb a
navrzeny mérici metody pro ziskani podkladd.

. -V roce 2009 byl upfesnén prubéh hlubockého zlomu v tseku Ceské Budéjovice—
Munice na zakladé komplexniho geofyzikalniho mapovani. K prazkumnym pracim
byly pouzity geoelektrické metody, mélka refrakéni seismika a gravimetrie. Vysledky
geofyzikalnich méfeni byly ovéfeny vrty a na lokalité Usilné navic dvéma
paleoseismologickymi ryhami. Vysledek je vyznamny pro bezpecénost Jaderné
elektrarny Temelin.

. - Byly zkouméany vzorky z vybranych lokalit, na kterych jsou sledovany zmény v
mezizrnné propustnosti na jadrech z prdzkumnych 100 m hlubokych vrtd. Vysledek
je vyznamny pro ukladani radioaktivnich a toxickych odpadd.

. - Byly stanoveny tepelné toky v lokalitach odvald a navrZzena pfistrojova technika pro
jejich dlouhodoby monitoring. Vysledek je vyznamny pro energetiku a téZbu uhli.

Vysledky spolupréace s podnikatelskou sférou a dalsi mi organizacemi ziskané na
zaklad é hospoda rskych smluv

. SAFINA, a.s. - Bylo hodnoceno granulometrické slozeni rdznych praskovych
kovovych materiald obsahujicich drahé kovy, hlavné pak stfibro. Ke stanoveni byla
vyuZzita laserova technika, pro Upravu jednotlivych vzorkd k méreni byly vyvinuty




specialni postupy.

AQUATEST, a.s. - Byly sledovany lehké uhlovodikové plyny ve vzorcich
podzemnich vod z rdznych lokalit, jmenovité methan, ethan a ethen. Ke zkoumani
byla vypracovana puvodni technika s opakovanymi kontrolnimi stanovenimi.

Elmarco s.r.o. Liberec - Vypracovani postupu pyrolyzy plosnych nanostruktur do
1100 na bazi oxidu k femicitého a polyakrilonitrilu.

Lasak, s.r.0. - Statickym i dynamickym (tj. metodou rezonancnich frekvenci)
zpusobem byly stanoveny hodnoty Youngova modulu a Poissonova ¢isla valcovych
vzorkd porézniho materialu Poresorb pouzivaného v zubni chirurgii.

P UK Praha - Na zakladé detailni identifikace materidld pdvodniho
vyplriového zdiva Karlova mostu a jejich skladby bylo zjiSténo, Ze fyzikalni vlastnosti
zdiva odpovidaji modernim tzv. lehkym konstrukénim betondm.

National Museum of Natural History, Naturalis, Leiden, Holandsko -

Petrografickym a geochemickym studiem permineralizovanych dfev z Jambi
lokality na Sumatfe byl uréen dominantni vliv paleoklimatu, vulkanické ¢innosti na
silicifikaci a stuperi zachovani rostlinnych pletiv.

Severoceské doly, a.s., Doly Bilina, a.s. - Kombinaci uhelné petrologie,
elektronové mikroskopie a GC/MS a Py-GC/MS analyzy byl nalezen systém rozliSeni
puvodu zgelovatélych a prouhelnénych drfev z paleontologického horizontu ¢. 31 v
lomu Bilina, SHP.

VSB — TU Ostrava - Na zakladé uhelné petrologického studia, GC/MS a Py-
GC/MS analyz byly uréeny uhlikaté latky v hoficich haldach v Cechach a na Moravé
s ohledem na jejich ekologicky dopad.

Severoceské doly, a.s., Doly Bilina, a.s. - Geochemickymi a mikroskopickymi
metodami byly charakterizovany mineralizované kmeny, raSelina a uhli se
zamérenim na formy kfemene, karbonatd a sulfidd a na stuperi gelifikace a
zachovani rostlinnych pletiv.

RWE - Transgas s.r.o. - Monitorovani indukované seismicity kolem podzemniho
zasobniku plynu Haje-Pfibram v souvislosti s jeho provozem.

Stavebni geologie a.s. - Seismicky monitoring pfi vystavbé silniéniho tunelu
Blanka v Praze.

M-Silnice Hradec Kralové - Hodnoceni zaznamd indukované seismicity v oblasti
Jablonné n./O.

KMK Granit a.s. - V kamenolomu Krasno byly posouzeny seismické ucinky
jednotlivych odstrfeld ve vybranych kamenolomech na okolni zastavbu.

Ceskomoravsky cement, Stérkovny - Optimalizace téZebnich praci na zakladé
eismickych evaluaci v kamenolomu Mistrovice.

Lécebné Lazné Jachymov a.s a Sprava Lazni a kolonad Karlovy Vary, a.s. -
Prabézné sledovani produkce lécivych a radioaktivnich vod. Bylo zjisténo, Ze jejich
vydatnost pfimo nesouvisi s regionalnimi a vzdalenymi seismickymi jevy.

Sprava Prazského hradu - Vyhodnoceni dopadd seismickych uéinkd stavebnich
praci p/i vystavbé tunelu Blanka na vybrané historické budovy (Narodni archiv Praha




a Letohradek kralovny Anny).

Tivall s.r.ol - Sledovani deformaci vyrobni haly firmy Tivall s.r.0. v Krupce
u Teplic.

Méstsky Urad Slany - Studium posund skalniho bloku na Slanské hofe.

Krajsky Urad Hradec Kralové - Stanoveni pfi¢in vzniku skalniho ficeni na silnici
u Adamova (Kralovéhradecky kraj).

Patenty a uzitné vzory

. Zplsob solidifikace a stabilizace radioaktivnich odpadu. Patent ¢ 299909, UPV
Praha.

Generator rotacnich seismickych vin, seismicka mérici souprava obsahujici tento
generator a zplsob seismického pruzkumu. Patent ¢. 301218, UPV Praha.

Rotacni seismicky senzorovy systém, seismicka mérici souprava obsahujici tento
systém a zpdsob seismického pruzkumu. Patent ¢. 301217, UPV Praha.

Organicko-mineralni hnojivo. UZitny vzor. Zapsan pod é&islem 20331, UPV Praha.
Organicko-mineralni hnojivo. Uzitny vzor. Zapsan pod éislem 20332, UPV Praha.

Spoluprace s vysokymi Skolami a dalSimi institucemi

Spoluprace s vysokymi Skolami v r. 2009 byla uskutecriovana ve formé védeckého
vzdélavani v ramci doktorského studia, vychové studentd pregradualniho studia a
v pedagogické c¢innosti pracovnikd ustavu.

- V prezenéni formé studovalo 8 doktorandd, v kombinované a distanéni formé 11,
uhrnné 19 studujicich doktorského studia. Nové byli pAjati ke studiu v kombinované a
distanéni formé 2 studujici. Absolvovali 3 doktorandi.

- Na Ustavu vypracovalo diplomové prace celkem 5 studenti vysokych Skol.

- V bakalarskych, magisterskych a doktorskych programech bylo pracovniky Ustavu
odprfednaseno ve 4 semestralnich cyklech celkem 190 hodin, z toho v letnim semestru
100 a v zimnim 90. V Ustavu pusobilo 29 védeckych pracovnikd trovné PhD./CSc., 3
pracovnici urovné DrSc. a 2 docenti.

Spoluprace s VS ve vyzkumu byla realizovana v 9 spoleénych projektech, z toho ve 3
byl USMH pfijemcem a v 6 spolupfijemcem. Na spoleéném pracovisti s uéasti
vysokych &kol, Astronomického Gstavu AV CR, v.v.i, a Vyzkumného Ustavu
geodetického, topografického a kartografického, v.v.i., "Geodynamika Zeme"
participovalo 8 pracovniki Ustavu a 13 pracovnikd z vysokych Skol.

Mezinarodni spoluprace

Vroce 2009 byl uUstav zapojen v 11 mezinarodnich védeckych programech
zastfeSovanych institucemi jako International Commitee for Coal and Organic
Petrology, Norway Funds, UNESCO aj. a kordinovanych mezinarodnimi organizacemi




nebo Ustavem. Dale byl feSen projekt EU "Advanced Industrial Microseismic
Monitoring" - AIM.

DalSi mezinarodni spoluprace je vyvijena v ramci 21 meziastavnich dvoustrannych
dohod. Byla navazana spoluprace se Spickovym pracovistém zaméfenym na vyzkum
biokompozitd - National University of Singapore.

Ustav navstivilo 10 vyznaénych zahrani¢nich védeckych pracovniki a pracovnic.

Konferen ¢ni aktivity

Vroce 2009 byl Ustav poradatelem nebo spolupofadatelem 4 konferenci
s mezinarodni (casti, jmenovité Experimentalni vyzkum dynamiky Zemé a jejiho
povrchu, Recentni geodynamika Sudet a pfilehlych oblasti, Mezinarodni konference
Postaveni geomorfologickych vyzkumd vroce 2009 a Svahové deformace a
pseudokras.

Popularizace v édy

Popularizacni aktivity se soustfedily na Dny otevienych dvefi (2 - 8. listopadu), kdy
Ustav navstivila fada zajemcd, ktefi vyslechli pfednasky s geovédni tématikou a
navstivili jednotlivd pracovisté a laboratofe. Dale byla publikovany populariza¢ni
clanky, a to v ¢asopise Vesmir, Waste Forum a Al Hajar Newsletter a EI Corazon. Pro
Cesky rozhlas byly usporadano 6 rozhovord, dalsi 2 pak pro televizni vysilani CT1 a
TV  Noe. Rovnéz byla uspofadana prednaska pro obyvatele Nového Kostela
v zapadnich Cechéach a vystava fotografii "Auf dem Weg der Natur".

IV. Hodnoceni dalSi a jiné €innosti:

Ustav nema dalsi a jinou ¢innost.

V. Informace o opat fenich kodstran éni nedostatk G v hospoda feni
a zprava, jak byla spln éna opat feni k odstran éni nedostatk G uloZena
v pfFedchozim roce:

USMH AV CR, v.v.i., nemél ve sledovaném roce ?adné nedostatky v hospodareni.

VI. Finan éni informace o skute €nostech, které jsou vyznamné z hlediska
posouzeni hospoda Fského postaveni instituce a mohou mit vliv na

jeji vyvoj: 7

Viz pfiloha.

) Udaje pozadované dle § 21 zakona 563/1991 Sb., o G&etnictvi, ve znéni pozdé&jsich predpisu.




VII. Predpokladany vyvoj é&innosti pracovist &:”

Ustav bude pokracovat v éinnosti podle Vyzkumného zaméru koncipovaného do
roku 2011. Pro védeckou praci a jeji zlepSovani budou i nadale ziskavani studenti
doktorského studia v pfedmétnych programech. V soucasné dobé je jejich pocet 19,
dva byli nové pfijati.

| nadale budou probihat atestace védeckych pracovnikd, které zvySuji jejich
vykonnost. S védeckymi pracovniky, ktefi nedosahuji dobrych vysledkd bude rozvazan
pracovni pomér nebo sniZzen Uvazek.

Probézné bude doplfiovano, inovovano a rozvijeno pfistrojové vybaveni Ustavu a
Skoleni pracovnici k jeho obsluze.

VIII. Aktivity v oblasti ochrany Zivotniho prost  Fedi:”

V pramyslovém méfitku bylo prokazano, ze zplynénim odpadni pryze s hnédym uhlim
v paroplynovém zarizeni Ize ziskat plyn s vysokym obsahem energie jako alternativni
palivo Sirsiho vyuziti. Touto metodou je mozné zpracovat i dalSi organické odpady na
plyny s vysokou uZitnou hodnotou na stavajicich zarizenich.

Silikatové odpady lze vyuzit k pfipravé geopolymernich sloZzenych materiald.
Radioaktivni a nebezpecné odpady Ize fixovat v geopolymerech a takto je i likvidovat.
Byl navrzen a realizovan novy odlu¢ova¢ nezadoucich feromagnetickych pfimési s

vysokou hodnotou magnetické indukce v separacni zéné, pouZzitelny i p/i zpracovani
odpadd.

IX. Aktivity v oblasti pracovn épravnich vztah :

Viz oddil I, bod c) a oddil VII.

~ }(
._f-’/ffﬂe

razitko podpis Feditelé \pracoviété AV CR

) Udaje pozadované dle § 21 zakona 563/1991 Sb., o G&etnictvi, ve znéni pozdé&jsich predpisu.



Sou éasti vyro €ni zpravy je zprava auditora s p  Filohami



