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b) Zmény ve sloZeni organ u:

Za zesnulého Prof. Ing. Vaclava Roubicka, CSc., Dr.h.c., byla provedena
doplhovaci volba dne 17. 12. 2010. Novym externim c¢lenem Rady
pracovisté byl zvolen Prof. Ing. Lubomir Némec, DrSc. (VSCHT - Laboratof
anorganickych material().

c) Informace o €innosti organ G:

Reditel:

v souvislosti s potfebou snizeni mzdovych nékladi a ztoho vyplyvajiciho
poétu pracovnik( byla k 1.1. 2010 upravena organizadni struktura Ustavu.
Odd.inZenyrské geologie a geofaktord se zménilo na Odd.inZenyrské geologie
s tim, Ze dva pracovnici z oblasti geofaktoru presSli do Odd.geochemie,

v pribéhu roku bylo vydano 14 sdéleni feditele a jednou za dva mésice
probéhly pravidelné porady vedoucich oddéleni s vedenim Ustavu,

vroce 2010 byly uzavieny smlouvy na 9 novych projektd GA CR, MPO
a MSMT. V navaznosti na evropsky projekt EPOS byla uzavfena smlouva na
infrastrukturni projekt Czech Geo,

v pribéhu roku byli pfijati mezi postdoktorandy 4 pracovnici, ktefi dokongili
doktorské studium,

bylo udéleno Purkyného stipendium Mgr.Leo Eisnerovi, PhD., ktery po navratu
z USA nastoupil do Odd. seismologie. Do Odd. inzenyrské geologie nastoupil
po navratu z doktorandskeho studia v Italii Mgr. Jan Blahat, PhD. a védecky
pracovnik z Velké Britanie Matthew Rowberry, PhD.,

viijnu se konal soutéZzni seminaf mladych pracovnikd Ustavu zfad
doktorandu,

byla vyhodnocena publika¢ni aktivita védeckych pracovnik( formou soutéze
a jeji vysledky byly uvefejnény. To ovlivnilo pfidélovani financnich prostfedkd
na ustavni ukoly,

30. listopadu se konala atestace vybranych pracovniku, kdy atestacni komise
doporucila zvysit kvalifikaéni stupen u 5 pracovnikd. Vysledky atestaci jsou
podkladem pro dalSi diverzifikaci mezd v ramci personalni politiky,

pro zajisténi vysSi védecké vykonnosti Ustavu byl v pridbéhu roku 2010
rozvazan pracovni pomér zejména s pracovniky s dalSim pracovnim Uvazkem
v ustavu a s pracovniky, jejichz védecky vykon nesplfioval poZadavky
akademického pracovisté. Celkovy pocet zaméstnancu prepocteny na plny
Gvazek byl koncem minulého roku 103,

do konce kvétna 2010 byly vypracovany a predany vsechny materialy
pozadované k internimu hodnoceni AV CR,




byla pofizena pfistrojova technika za 10 972 tis. K¢,

hlavni poloZzkou nékladnych oprav byly opravy stfech budov Cb, AB a
dokoné&eni oprav budovy A za 2 566 tis. K&, rekonstrukce vytahu v hlavni
budové za 891 tis. K& a vyména rozvodl v budovach A, AB a Cb za 2 370 tis.
KE&. Naklady na ostatni opravy Cinily 3 281 tis. K¢,

byla podana Z&dost o dotaci na nakladné opravy vroce 2011 v celkové
hodnoté 15 630 tis. KE. Obdrzeli jsme 6 830 tis. KC.

Rada pracovisté:

Data zasedani: 9.4., 13.7., 18.10. a 17.12. 2010.
Vyznamné zaleZitosti projednané Radou pracovisté:

- schvaleno 18 grantovych projekttl k podani na GA CR, projednano plnéni
hospodarskych smluv a pravidla odménovani ¢lankld v impaktovanych
Casopisech (zapis. €. 1/2010);

- schvaleno rozsiteni zfizovaci listiny, projednany podklady pro hodnoceni
Ustavu v r. 2010, schvalena Vyro&ni zprava Ustavu za rok 2009 pro MSMT
a KAV, projednano udéleni impakt-faktoru ¢asopisu vydavaného Ustavem,
schvéaleno &erpani z projektu MSMT ,Czech-Geo” (soudast nadnarodniho
projektu ,Epos”), a pouziti zisku z minulého U€etniho obdobi v provoznich
prostfedcich roku 2010 (zapis €. 2/2010);

- schvalen pfevod hospodarského vysledku z Gcetniho obdobi 2009 do
rezervniho fondu a projednany vysledky volby zastupct Ustavu do
Akademického snému pro funkéni obdobi 2010 — 2014 (zapis €. 3/2010);

- schvéleno nové znéni Mzdového predpisu Ustavu;
- projednany vysledky atestaci pracovnikd Ustavu.

Dozordi rada:
Data zasedani: 28.4. a 29.11.2010.
Vyznamné zaleZitosti projednané Radou pracovisté:

- projednani auditu hospodareni a Vyroéni zpravy Ustavu za rok 2009 a
predbézného rozpoctu na rok 2010;

- projednani a schvéleni dodatku ke zfizovaci listingé Ustavu, projednani
smluv na pronajem prostor v areélu Ustavu komerénim firmam;

- projednani hospodareni Ustavu za rok 2010 a pronajmu volnych
nebytovych prostor komerénim firmam;

- schvaleni ucetni zavérky za rok 2010;

- projednani publika¢nich vysledkd pracovnikd Ustavu v letech 2005-2009
jakozto podkladu pro hodnoceni Ustavu;

Projednani a schvaleni 3 navrhll usneseni formou per rollam:




- uzavienim najemni smlouvy s firmou Jan Kanyitur,

- dodatky k najemnim smlouvam s Archeologickym Gstavem
AV CR, v.v.i. a Ustavem anorganické chemie AV CR, V.V.i.,

- schvaleni material( k hodnoceni Ustavu.

II. Informace o zm énach z fizovaci listiny:

Radou pracovisté bylo schvaleno rozsifeni zfizovact listiny o ¢lanek V., kterym se do
USMH AV CR, v.v.i., vkladaji nemovitosti nachazejici se v katastralnim tuzemi Zdar
nad Metuji: a) pozemek parc. ¢ 850/2 a b) stavba nezapisovana do katastru

nemovitosti — podzemni objekt na pozemku parc. €. 850/2. RozSifeni zfizovaci listiny
schvalila i Dozor¢i rada.

[1l. Hodnoceni hlavni ¢&innosti:

Védecka ¢innost pracovisté byla orientovana na:

- vyzkum podminek vzniku pfirozenych a indukovanych geodynamickych procesu ve
svrchni vrstvé zemské kary, ohrozujicich stabilitu zemského povrchu s cilem
minimalizovat jejich nepfiznivé dopady, na studium Sifeni seismickych vin v rdznych
horninovych prostfedich, analyzu dlouhodobych svahovych pohybld a sledovani a
objasnéni geodynamickych pohyb Ceského masivu;

- studium geneze, sloZeni, textury, povrchovych, chemickych a mechanickych
vlastnosti nerostnych surovin, minerald a uhli, zavaznych pro procesy Upravy a
ekologického zpracovani pfirodnich i odpadnich surovin;

- pfipravu a vyzkum vlastnosti modernich uhlikovych a geopolymernich materiald,
zejména kompozitnich, s moznym technickym a medicinskym vyuZzitim.

Nejvyznamn &jSi vysledky:

1. Navrh a realizace magnetického obvodu s vysokou hodnotou magnetické indukce
v separatni zoné pro zaveésné odluCovate feromagnetickych nedistot ze
surovinovych smési. Byl popsan novy magneticky obvod s velkymi bloky z NdFeB
magnetll pro zavésné magnetické separatory, dosahujici vysokych hodnot
magnetické indukce v separacni zoné ve srovnani s obvodem s feritovymi magnety.

Zezulka, V.: Magnetic circuit with large blocks from NdFeB magnets for suspended magnetic
separators. Acta Geodynamica et Geomaterialia. Vol. 7, €. 2 (2010), s. 227-235.

2. Nova komplexni slou¢enina hliniku. Bylo prokdzano, Ze v alterovanych uhlich
vznika hlinik tetrakoordinovany s kyslikem z komplexnich slouéenin hliniku, zejména
z nové nalezeného komplexu triaqua-difenoxido-hydroxidohlinitého. V pfitomnosti
uhelnych organickych slou€enin vznikad tato vyznamna forma vyskytu hliniku pfi
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Obr. 1: Chemicka struktura komplexu hliniku nalezeného v uhli tvofeného atomy
uhliku (modre), vodiku (bile), kysliku (Cervené) a centralnim atomem hliniku (Zluté).

Straka, P.: Behavior of aluminum complexes in the altered coal and low temperature coal
ashes. Acta Geodynamica et Geomaterialia. Vol. 7, €. 4 (2010), s. 461-467.

3. Stanoveni nejucinngjSich metod vyroby vodiku. Pyrolyzni pokusy prokazaly, ze
velmi uc¢innou metodou ziskavani vodiku je dvoustupfiova pyrolyza uhli s odpadnimi
smésmi polymert. DalSimi perspektivnimi metodami vyroby vodiku jsou tmava
anaerobni fermentace biomasy pracujici s U€innosti az 80 % a pfima pfeména
biologicky rozloZitelnych materiald na vodik v bioelektrochemicky podporovanych
mikrobialnich reaktorech pracujicich s uc€innosti az 92 %.

Bi¢akov4, O. — Straka, P.: The resources and methods of hydrogen production. Acta
Geodynamica et Geomaterialia. Vol. 7, €. 2 (2010), s. 175-188.

KFiz, V. — Bi¢akova O.: Hydrogen from the Two-Stage Pyrolysis of Bituminous Coal/Waste
Plastics Mixtures. International Journal of Hydrogen Energy (v tisku).

4. Kompozitni material simulujici sloZzeni a architekturu kosti. Ovéfenou metodou byl
pripraven rybi a kufeci kolagen; tyto materialy byly déale zpracovavany jako
kompozitni matrice a nanovlakenna vyztuz. V pfipadé matrice byl ovéfen postup
zpracovani, zejména pak Setrného vytvrzeni, v pfipadé nanovlaken byla pfipravena
kolagenni vlakna jednak s pfidavkem bioaktivnich nanoc€astic kalcium fosfatu a
jednak bez tohoto pfidavku.
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Obr. 2: Struktura kompozitniho material simulujiciho sloZeni a architekturu kosti.

Vagaskd, B. — BacCédkova, L. — Filova, E. — Balik, K.: Osteogenic cells on bio-Inspired
materials for bone tissue. Physiological Research. Vol. 59, €. 3 (2010), s. 309-322.

Kubies, D. — Himmlova, L. — Riedel, T. — Tfesohlava, E. — Balik, K. — Doudérova, M. —
Béartova, J. — PeSakova, V.: The interaction of osteoblasts with bone-implant materials: 1.
The effect of physico-chemical surface properties of implant materials. Physiological
Research. (V tisku.)

5. Vliv ¢asticového plniva na vlastnosti kompozitu. Podrobné studium vlivu parametra
Casticového plniva (hydroxyapatit a fosfore¢nan vapenaty) na mechanickeé vlastnosti
kompozitl s témito ¢asticemi a polydimethylsiloxanovou matrici ukazalo, Ze velikost
objemového podilu ¢astic ma rozhodujici vliv na tlakovou pevnost kompozitu.
Instrumentalni metody (infratervend spektroskopie, rentgenova difrakéni analyza) i
elektronova mikroskopie prokazaly, Ze Castice se neliSi jen velikosti, ale i v
krystalinit¢ a obsahu chemickych pfimési. Zd4 se, Ze tyto parametry v rizné mifre
ovliviuji jak povrchovou topologii, tak i interakci na rozhrani s matrici, pfipadné s
burikami, a tim i mechanické a biologické vlastnosti meziobratlové rozpérky.

Ryglova, S. — Sucharda, Z. — Cerny, M. — Suchy, T. — Supova, M. — Zaloudkova, M.:
Particulate composite on the basis of HA and TCP microparticles and nanoparticles as a
possible biomaterial for spine therapy. Ceramics — Silikaty. Vol. 54, ¢.4 (2010), s. 386 —397.

6. Nové typy pryskyfic pro vyrobu pyrolyzovanych kompozitnich materidld se
zvySenou teplotni odolnosti. Methylsiloxanové pryskyfice jsou prekurzorem
kompozitni matrice, kterd po pyrolyze ztraci organické skupiny, coZz se pfiznivé
projevuje v teplotni stabilité téchto materialll v oxidacnim prostfedi az do 1400<C.
NejlepSi hodnoty oxidac¢ni odolnosti a mechanickych vlastnosti byly zjistény u
pryskyfic s pomérem trifunkénich a difunkénich skupin 3:1 nebo 4:1.

Chlup, Z. — Cerny, M. — Strachota, A. — Kozak, V.: Properties of modified polysiloxane based
ceramic matrix for long fibre reinforced composite materials. Plastics, Rubber and




Composites: Macromolecular Engineering. (V tisku.)

7. Zavislost sorpéni kapacity na maceralovem slozeni uhli. Na 14 vzorcich ¢erného
uhli z dol Darkov a CSM byla studovana souvislost mezi stupném prouhelnéni,
maceralovym sloZenim a jejich sorp&ni kapacitou k oxidu uhli¢itému. Bylo zjisténo, Zze
v piipadé uhli CSM sorbované mnozstvi CO, vzriistd s obsahem vitrinitu resp.
kolotelinitu, zatimco u uhli z dolu Darkov tento jev pozorovan nebyl. Zaznamenanou
tendenci zavislosti sorpéni kapacity na maceralovém slozeni a do urcité miry i na
prouhelné&ni, pozorovanou u vzorkd uhli zdolu CSM, objasfuje jejich vy3si
mikropérovitost, ktera vznikla vramci procesu prouhelnéni, pfipadné v ramci
oxidacnich procesu vedoucich az ke vzniku pseudovitrinitu.

Weishauptova, Z. — Sykorova, |.: Dependence of carbon dioxide sorption on the petrographic
composition of bituminous coals from the Czech part of the Upper Silesian Basin, Czech
Republic. Fuel. Vol. 90, ¢.1 (2011), s. 312-323.

8. Petrografické zobrazovaci techniky v kombinaci s kvalitativni a kvantitativni
instrumentalni analyzou. Tyto techniky vyvinuté pro mineralni hmoty umoziuji
charakterizovat silicifikované stonky, které se relativné hojné dochovaly
v kontinentalnich panvich pozdniho paleozoika. Z vysledk( vyplynulo, Ze stonky
silicifikované v pis€itych a fi¢nich naplavech, nej¢astéji v arkdzach a arkdzovych
piskach, jsou indikatory relativné teplého klimatu se sezoni distribuci srazek. Stonky
silicifikované primarné vulkanickym materialem se vyznacovaly vysSi druhovou

diverzitou a pfitomnosti metastabilnich forem SiO,, opalu CT nebo manganitu.

Matysova, P. — Réssler, R. — Gétze, J. — Leichmann, J. — Forbes, G. — Taylor, E.L. — Sakala,
J. — Grygar, T.: Alluvial and volcanic pathways to silicified plant stems (Upper Carboniferous-
Triassic) and their taphonomic and palaeoenvironmental meaning. Palaeogeography,
Palaeoclimatology, Palaeoecology. Vol. 292, €. 3 (2010), s.127-143.

9. Historie vyskytu ropy v Barrandienu. Na zakladé analyz kfemenné, kalcitové a
organické faze v zilach a trhlinach protinajicich doleritové intruze v litefiském
souvrstvi (Silur) byly definovany tfi nezavislé epizody migrace uhlovodiki. Pevny,
vysoce odrazny bitumen je nejstarSi formou ropy, kterd vznikla relativné brzy
z okolnich hornin a byla tepelné alterovana. Kapalna ropa v inkluzich v kiemenech a
kalcitech je druhou fazi uhlovodikd migrujicich po ochlazeni intruze. Jasné Zluté
fluoreskujici a malo odrazna vazelinova hmota na povrchu mineralt v Zzilach tvori
tfeti a nejmladSi fazi ropy, ktera migrovala az po vrcholu ohfevu vrstvy souvisejicim
s postpaleogennim alpinskym zdvihem panve, ktery zpusobil cirkulaci uhlovodik a
kyselych vod reaktivovanymi trhlinami.

Suchy, V. — DobeS§, P. — Sykorova, |. — Machovi¢, V. — Krouzek, J. — Chudoba, J., -
Matéjovsky, L., Havelcova, M. — Matysova, P.: Oil-bearing inclusions in vein quartz and
calcite and, bitumens in veins: Testament to multiple phases of hydrocarbon migration in the
Barrandian basin (lower Palaeozoic), Czech Republic. Marine and Petroleum Geology.
Vol. 27, €.1 (2010), s.1-13.

10. Vysokotlaka sorpéni aparatura. Pfi vybéru netéZitelnych uhelnych sloji vhodnych
pro geologické ukladani oxidu uhli€itého je nezbytné urcit jako jeden ze zakladnich




parametru jejich sorpéni kapacitu, ktera se zjisti laboratornim stanovenim mnozstvi
oxidu uhli¢itého pohlceného ve vzorku uhli pfi tlaku a teploté odpovidajici poméram
in situ. Pro studium interakce oxidu uhli¢itého s uhelnou hmotou za téchto podminek
byla navrzena a zkonstruovana vysokotlakd sorpéni aparatura pracujici na
manometrickém principu, jenZ umoznuje sorpéni méreni do tlaku 17,5 MPa a teploty
80°C. Funkce aparatury byla ovéfena na vzorku ¢erného uhli.

Obr. 3: Plvodni pfistrojova sestava pro méfeni sorpce CO, pfi tlacich a teplotach
odpovidajicim pomeérdm in situ.

PFibyl, O. — Svabova, M. — Weishauptova, Z.: Vysokotlaka sorpéni aparatura pro stanoveni
sorpce oxidu uhli¢itého na uhlikatych materidlech. Chemicke listy. (V tisku.)

11. Vyklad pfemény biotitu s Ti. Titanem bohaty biotit z granodioritu, nalezejiciho
k redwitzitové suité Slavkovského lesa, je pfeménén na smés Al-chudého titanitu,
Mn-ilmenitu, fluorkarbonatu prvkd vzacnych zemin (parasitu) a velmi jemnozrnné
zakladni hmoty chloritu a jilovych mineral(. Titanit vykazuje nadbytek Al + Fe®*" nad
F. Retrogradni asociace titanitu a ilmenitu doprovazena chloritem doklada
nizkoteplotni rozklad v redukénich podminkéach.

René, M.: Titanite-ilmenite assemblage in redwitzites of the Slavkovsky les Mts. (Bohemian
massif, Czech Republic). Acta Geodynamica et Geomaterialia. Vol. 7, €. 4 (2010), s. 442—
452.

12. Porézni struktura bariérového bentonitového materialu. Byl navrzen zpUsob
popisu porézni struktury modelového bariérového bentonitoveho materialu
(bentonit/kfemenny pisek/grafit) v tlozisti jaderného odpadu. Pdrovitost byla popsana
pomoci Klasifikace IUPAC, ktera byla pfifazena terminologii obvykle uzivané pro
jilovité horniny. Hierarchicka porézni struktura se sklada z () mikroport, které
odpovidaji interlamelarnim pérdm, (II) mezopérd, tj. pérdl mezi agregaty Castic
jilovych mineralu, (1) makro- a hrubych poru, odpovidajicich mezizrnnym prostoram.




Byly identifikovany zmeény v jednotlivych kategoriich porézni struktury vlivem
soucasného pusobeni teploty a hydratace.

Prikryl, R. — Weishauptova, Z.: Hierarchical porosity of bentonite-based buffer and its
modification due to increased temperature and hydration. Applied Clay Science. Vol. 47
(2010), s. 163-170.

13. Pr¥icCiny rozpadu piskovcovych kvadri Karlova mostu. Studie identifikujici na
zakladé rozsahlého souboru stanovenych fyzikalnich a mechanickych vlastnosti
pFiciny rychlého rozpadani v nedavné minulosti vyménénych piskovcovych kvadru
v ¢elnim zdivu Karlova mostu. Bylo zjiSténo, Ze rozpad novéjSich kvadra byl urychlen
pouzitim spojovaciho a vyplfiového materidlu na bazi portlandského cementu, ktery
velmi prispél k vyrazné nizSi propustnosti v porovnani s puvodni maltou. Nizka
propustnost zpusobila akumulaci ve vodé rozpustnych soli a jejich negativni dopad
na stav kvadrl ¢elniho zdiva.

PFikryl, R. — Weishauptova, Z. — Novotna, M. — Pfikrylova, J. — Stastna, A.:Physical and
mechanical properties of the repaired sandstone ashlars in the facing masonry of the Charles
Bridge in Prague (Czech Republic) and an analytical study for the causes of its rapid decay.
Environmental Earth Sciences. (V tisku.)

14. Stanoveni tektonického plvodu udoli Orlické prehrady na zakladé anomalniho
Sifeni seismickych vin. Orlick& pfehrada byla vybudovana na Vlitavé v misté, kde
feka kFizi geologickou jednotku StfedoCesky pluton. Pfedchéazejici geologické studie
neodhalily Zadné vyznamné lateralni nehomogenity nebo zlomové zoény v okoli
prehrady, avSak opakovana geodeticka nivelace v padesatych a Sedesatych letech
ukazaly systematicky pokles udoli Vitavy. Na zakladé téchto méreni byla vyslovena i
mysSlenka o tektonickém plGvodu tohoto udoli. Na toto Gzemi upoutala pozornost také
nedavna seismologicka pozorovéani, zvlasté makroseismicky pociténé zemétreseni
z 13. ledna 2007 a mnoho dalSich slabSich zemétfeseni, ktera jsou zaznamenavana
lok&Inimi seismickymi sitémi od roku 1992. Pro zvySeni presnosti lokace téchto jeva
bylo provedeno seismické refrakéni méfeni pfes Orlickou pfehradu. Bylo provedeno
zhlazeni pozorovanych €asu Sifeni a odvozen rychlostni model mélké struktury
v oblasti Orliku. Déle byla pouzita stejna refrakéni data ke studiu anomalii v Sifeni
seismickych vin pod Orlickou pfehradou. Bylo nalezeno, Ze pfi prachodu seismickych
vin pod prehradou dochazi ke zpozdéni seismickych vin a ke zméné jejich
frekvenéniho obsahu. Navic byla rozpoznana podobna zpozdéni ve starSich datech
z nedalekého mezinarodniho profilu CELO9.

Malek, J., Novotny, O., Gazdova, R., Zanda, L. (2010): Anomalous propagation of refracted
waves beneath the Orlik water reservoir. Stud. Geophys. Geod. Vol. 54 (2010), 389—-401.

15. Analyza kfehké tektoniky v oblasti obce Vapenna v Rychlebskych horach. Prace
byla vénovana strukturné geologickému hodnoceni vyznamného télesa vapencu
v severni ¢asti skupiny Branné pobliz obce Vapenné v Javornické oblasti. Téleso
krystalickych vapencl je omezeno dvéma hlavnimi tektonickymi zénami v této oblasti
— Sudetsky okrajovy zlom na vychodé a Ramzovské nasunuti na jihu. Ve dvou
velkych vapencovych lomech, oznaenych 1. a Il. byly zméfeny sméry a sklony
zlomovych i puklinovych ploch a nasledné provedena detailni tektonicka analyza.




Vlomu I. byl nalezen jeden hlavni smér, pfevazné vertikalni V-Z. Vlomu Il. byly
identifikovany dva hlavni sméry zlom0U — Sudetsky smér SZ-JV a Moravsko-Slezsky
smér SV-JZ. Smér a smysl pohybu byly uréeny pomoci kalcitovych schodd jako
kinematickych indikatort. Vyskyt indikatord umoznil provedeni paleostresové
analyzy. Bylo uréeno a diskutovano nékolik riznych tektonickych fazi.

Obr. 4: Kalcitové schody jako kinematické indikatory v krystalickych vapencich
skupiny Branna.

Novékova, L.: Detailed brittle tectonic analysis of the limestones in the quarries near Vapenna
village. Acta Geodynamica et Geomaterialia. Vol. 7, €. 2 (158) (2010), s. 1-8.

16. Novy prenosny typ rotacniho seismometru Rotaphone. Byl zkonstruovan novy
mechanicky sensorovy systém pro registraci rotaéni slozky pohybl pudy. Je zaloZzen
na meéfeni diferencidlniho pohybu mezi parem snimacu, které jsou upevnény po
obvodu tuhého nedeformovatelného disku. Elementarmi snimace, které tvofi pary,
jsou citlivé nizkofrekvenéni geofony, které se pouZzivaji v prospekéni seismice pro
registraci translacnich slozek. Zakladnimi vlastnostmi tohoto systému je plocha
frekvenéni charakteristika v Sirokém oboru od 1 do 200 Hz a citlivost az 10-8 rad/s.
Vyhodou jsou malé rozméry, prenosnost, snadna instalace a pouziti vterénu a
moznost kalibrace snimade soucasné s meéfenim. Novy sensorovy systém jsme
pouzili pro registraci svislé slozky rotace, zplisobené malym zemétfesenim o M=2.2,
které se vyskytlo b&hem seismického roje v zapadnich Cechéach na podzim 2008.
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Obr. 5: Novy pfenosny typ rotaéniho seismometru Rotaphone.

BrokeSova, J. — Malek, J.: New portable sensor sytem for rotational seismic motion
measurements. Review of Scientific Instruments. Vol. 81, ¢. 084501 (2010), s. 1-8.

17. Vyuziti statického vertikalniho kyvadla jako zafizeni pro in-situ relativni méfeni
napéti. Od roku 2007 byla instalovana v dolech a jeskynich ve stfedni Evropé
vertikalni kyvadla. Dvoudimenzionalni optické méfeni ndkloni masivu a kontinualni,
plné digitalni vyhodnocovani vysledkl umozriuje detekovat malé naklony s presnosti
desitek nRad nebo deformaci s pfesnosti stovek nanometr. Dvouleté zkuSenosti
s méfenim ukazuji, Ze je mozné najit prevladajici smér napéti v okoli kyvadla a jeho
vyvoj v €ase. Vyvoj Sumu a anomalnich deformaci ukazuje na vyvoj relativniho
napéti v okoli kyvadla. Korelace deformaci mezi vzdalenymi kyvadly ukazuje na
existenci variaci napéti, které nejsou lokalniho plavodu. Napétové pole ma tedy
regionalni charakter, byly pozorovany dusledky velice vzdalenych pavodd. Velké
zmeény v orientaci a velikosti napéti byly pozorovany pred nejvétSimi zemétfesenimi
na Euroasijské litosférické desce.

An lous tilt of pendulum P7 in Pfibram and tel ismic events regi: ed in Czech Republic
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Obr. 6: Zaznam statického vertikalniho kyvadla jako zafizeni pro in-situ relativniho
méfeni napéti.




Kalenda, P. — Neumann, L.: Static vertical pendulum - apparatus for in-situ relative stress
measurement. In: Rock Stress and Earthquakes. Taylor & Francis Group, London, 2010 (Xie
Ed.) s. 255-261.

18. Model stfiznych vinkary zapadniho Ceského masivu zfazové disperze
Loveovych vin. Bylo pfedloZeno nové, kvantitativni uréeni rychlosti stfiznych vin pro
rdzné geologické jednotky Ceského masivu. Byly zméfeny fazové rychlosti
zakladniho modu Loveovych vin, a to podél dvou profild (~200 km), které prochazeji
tfemi geologickymi jednotkami a jednou riftovou strukturou v zgjmovém Uzemi. Byla
vyvinuta pozménéna verze klasické mnohokanalové filtrace Casové frekvenéni
analyzy a pouZita pro stanoveni fazovych rychlosti metodou dvou stanic. Nizké
rychlosti ve svrchni kiife odpovidaji sedimentarnim a vulkanickym vyplnim riftu a také
aktivité fluid, kterd4 zpUsobuji zemétifesné roje. VySSi rychlosti ve spodni kiafe spolu
se slabou nebo dokonce nepfitomnou Mohorovi€iovou diskontinuitou naznacuji

vyklenuti svrchniho plasté.
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Obr. 7: Model stfiznych vin kary zapadniho Ceského masivu u fazové disperze
Loveovych vin

Kolinsky, P. — Malek, J. — BrokeSova, J.: Shear wave crustal velocity model of the western
Bohemian Massif from Love wave phase velocity dispersion. Journal of Seismology. Vol. 15,
¢. 1(2010), s. 81-104.

19. Vyuziti anomalnich néklonl vertikalnich statickych kyvadel pro Gcely predikce
zemétfeseni. Anomalni néklony pozorované pomaoci vertikalnich statickych kyvadel a




vyvoj variaci naklonu (Sumu) pred zemétfesenimi se mohou stat zakladem pro
moznou predikci zemétfeseni. Studie ukazala chovani masivu pfed svétovymi
zemétfesenimi v letech 2007 — 2009 (Peru 15.8.07 (M=8), Indonesia 12.9.07
(M=8.5+7.9), Chile 14.11.07 (M=7.7), Fiji 9.12.07 (M=7.8), Andreanoff Island
19.12.07 (M=7.2), Sichuan 12.5.08 (M=7.9), Kuril Islands 24.11.08 (M=7.3),
Indonesia 3.1.09 (M=7.6), Tonga 19.3.09 (M=7.6), N. Zealand 15.7.09 (M=7.8),
Andaman Island 10.8.09 (M=7.5), Samoa 29.9.09 (M=8.1)). Bylo prokazano, zZe
anomalni naklon nebo variace pohybu zacaly v mnoha pfipadech nékolik dnu az
tydnd pfed hlavnim zemétfesenim. VétSina nejvétSich zemétfeseni byla
predikovatelnd a jedno z nich (Kurile Islands 24.11.2008) bylo predikovano 29 dni
predem jako test validity nalezené metody. Je popsano obdobi anomalniho vysokého
napéti a anomalni efekty pozorované pred velkymi zemétfesenimi a diskutovana
spolehlivost predikce zemétfeseni.

Tilt of pendulum in the cave No. 13C (Moravian karst)
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Obr. 8: Casové zmény naklon( vertikalniho kyvadla pro Ggely predikce zemétieseni.

Kalenda, P. — Neumann, L. (2010): Static vertical pendulum - observations of anomalous tilt
before earthquakes (case study). In: Rock Stress and Earthquakes. Taylor & Francis Group,
London, 2010 - (Xie Ed.) s. 795-803.

20. Geofyzikalni a geotechnické vlastnosti granitd z hlediska jejich mezizrnné
propustnosti. Byly vyvinuty méfici techniky, které se uplatiuji pfi vyzkumu granitové
mezizrnné propustnosti v laboratornich podminkéch. Vyvinuté metody byly testovany
na granitovych vzorcich z Ceského masivu. Pro porovnani vdech dat z riznych
hloubek bylo pouzito ultrazvukové prozafovani a dale skenovaci elektronova
mikroskopie a rtutova porozimetrie. Byla navrzena strategie pro interpretaci vysledku.

Novakov4, L. — Broz, M. — Novak, P.: Comparative study of geophysical parameters and
geochemical analysis in undisturbed granites. In: Geologically Active. Taylor & Francis
Group, London, 2010 - ( Williams et al. Eds) s. 2281-2288.

21. Identifikace pulznich pohybd na zlomech v Evropé. Dlouhodobym monitoringem
zlomu v Evropé byl zjistén tektonicky tlakovy impuls a vzrastajici geodynamicka
aktivita. Byl identifikovan tlakovy impuls na zlomech v Evropé, po némz doslo

v Evropé k fadé velkych zemétfeseni.




Obr. 9: Monitoring posund na zlomu pomoci prostorového dilatometru TM71
v pfedpoli ledovce Hansbreen, Spitzbergen, Svalbard (viz kovova zafizeni).

Stemberk, J. — Kosték, B. — Cacon, S.: A tectonic pressure pulse and increased geodynamic
activity recorded from the long-term monitoring of faults in Europe. Tectonophysics. Vol. 487,
¢. 1-4 (2010), s. 1-12.

22. ldentifikace projevl velkého prehistorického zemétfeseni na Sudetském
okrajovém zlomu. Vyzkumem aktivni tektoniky za pouZiti ryh v jihovychodni ¢asti
Sudetského okrajového zlomu byly identifikovany projevy velkého prehistorického
zemétfeseni, které postihlo Sudetsky okrajovy zlom.

Stépandikova, P. — Hok, J. — Nyvit, D. — Dohnal, J. — Sykorova, I. — Stemberk, J.: Active
tectonics research using trenching technique on the south-eastern section of the Sudetic
Marginal Fault (NE Bohemian Massif, central Europe). Tectonophysics. Vol. 485, &. 1-4
(2010), s. 269-282.

23. Charakterizace paleoprostfedi. Na zakladé vysledkd geochemickych a
petrografickych analyz vzorka lakustrinnich sedimenti MSeckého souvrstvi ze dvou
vrtl od sebe vzdalenych 80 km bylo charakterizovano paleoprostfedi a principy

sedimentace rozsahlého sladkovodniho jezera béhem Stefanu B v centralni ¢asti
Ceského masivu.

Lojka, R. — Sykorova, |. — Matysova, P. — Grygar, T.: Lacustrine couplet-lamination: evidence
for Late Pennsylvanian seasonality in central equatorial Pangea (Stephanian B, M3ec




member, Central and Western Bohemian basins). Bulletin of Geosciences. Vol. 85, €. 4
(2010), s. 709-734.

24. Stanoveni vulkanického maaru v oblasti Hnojnice v severnich Cechéach na
zakladé geofyzikalniho prizkumu dvou terciérnich maarovych vulkanud v severnich
Cechéch. Mé&Feni bylo provedeno kombinaci magnetometrie, gravimetrie a
multielektrodové odporové metody. Byly ur€eny rozméry a geometrie vulkanu, pro
maar u Hnojnice byl vytvofen strukturni model.

Skéacelova, Z. — Rapprich, V. — Valenta, J. — Hartvich, F. — Sramek, J. — Radof, M. —
Gazdova, R. — Novakov4, L. — Pécskay, Z.: Geophysical research on structure of partly
eroded maar volcanoes: Miocene Hnojnice and Oligocene Rychnov volcanoes (northern
Czech Republic). Journal of Geosciences. Vol. 55, €. 4 (2010), s. 299-310.

25. Metody ur€eni relativniho stafi zlomu. Bylo nalezeno, Ze relativni stafi zloma
muze byt uréeno pomoci strukturné-geologické analyzy v terénu nebo pomoci
detailnich mineralogickych a chemickych analyz v laboratofi. Bylo pouzito pravidlo
intersekce, analyzy RTG a AAS a dale volumetricka a gravimetricka analyza. Byly

porovnany vysledky téchto metod a uréeno relativni stari studovanych zlomovych
ploch pobliz obce Vapenna v Rychlebskych horach.

Novakova, L. — Hajek, P. — Stastny, M.: Determining the relative age of fault activity through
analyses of gouge mineralogy and geochemistry: a case study from Vapenna (Rychleby
Mts.), Czech Republic. International Journal of Geosciences. Vol. 1, €. 2 (2010), s. 66—69.

26. Mineralogické vyplné zlomovych struktur. Byly identifikovany horninové
mikrostruktury ve vztahu ke stupni metamorfozy. Tvary krystal indikovaly rozsah
jejich deformace béhem metamorfnich pochodl a stuper nasledné rekrystalizace.

Sachlova, S. — Schenk, V. — Schenkova, Z.: Microstructure of selected metamorphic rock
types — application of petrographic image analysis. Acta Geodynamica et Geomaterialia. Vol.
7, €. 4 (2010), s. 431-443.

27. Analyza dat radarové interferometrie z hlediska ur€eni zmén vertikalnich pohyb(
zemského povrchu v oblasti Prahy a SirSiho regionu Ostrava-Karvina. Byly uréeny
velikosti zmén vertikalnich pohybd vybranych objektl v ¢ase a objasnén pivod
téchto zmén.

Kadle€ik, P. — Schenk, V. — Seidlov4, Z.- Schenkova, Z.: Analysis of vertical movements
detected by radar interferometry in urban area. Acta Geodynamica et Geomaterialia. Vol. 7,
¢. 3(2010), s. 371-380.

28. RozSifeni monitorovaci sit¢ GEONAS a modernizace pozorovacich GNSS stanic
Z hlediska dlouhodobého provozu. Byla popsana geodynamicka sit permanentnich
stanic pro sledovani geodynamiky Ceského masivu, jejich technické parametry a
konfigurace a diskutovana pfesnost méfeni.

Schenk, V. — Schenkova, Z. — Cajthamlova, M. — Fucik, V.: GEONAS — Geodynamic network
of permanent GNSS stations within the Czech Republic. Acta Geodynamica et




Geomaterialia. Vol. 7, €. 1 (2010), s. 99-111.

29. Sledovani vérohodnosti ureni poloh metodami satelitni geodézie a definovani
optimalni strategie provadéni kampanovych méfeni. Byla analyzovana vérohodnost
zpracovani epochovych méreni GPS a nalezena kritéria parametr pro dosazeni
poZzadované presnosti hodnot geodynamickych pohyba.

Schenk, V. — Schenkova, Z. — Bosy, J. — Kontny, B.: Reliability of GPS data for geodynamic
studies. Acta Geodynamica et Geomaterialia. Vol. 7, €. 1 (2010), s. 113-128.

30. Makro- a mikroindikatory alkalicko-kfemicité reakce v cemento-betonovém krytu
vozovek. V makroskopickém i mikroskopickém méfitku byla popsana a
dokumentovana alkalicko-kifemicita reakce postihujici v rizné mife cemento-
betonové kryty vozovek na dalnicich D1, D5 a D511.

Sachlova, S. — Burdova, A. — Pertold, Z. — Pfikryl, R.: Macro- and micro-indicators of alkali-
silica reaction in concrete pavement. Magazine of Concrete Research. (V tisku.)

31. Patent

Zezulka, V. — Straka, P. — Soukup, V.: Method of forming magnetic blocks and
equipment for carrying out that method. No. US 7,796,001 B2, US Patent and
Trademark Office, 2010.

Vysledky vyzkumu

Vroce 2010 byly publikovany ve 33 C¢lancich vimpaktovanych d&asopisech, 2
monografiich, 14 ¢lancich vrecenzovanych c&asopisech a prezentovany v 67
konferenénich pfispévcich (45 prednasek a 22 poster(). Byl udélen 1 patent, a to v
USA.

Tituly vydané na pracovisti v roce 2010

- Acta Geodynamica et Geomaterialia, Ro¢nik 7, €. 1 - 4, 2010 — ISSN 1214-9705,
impakt faktor 0.275.

Sledovano databazemi: Science Citation Index Expanded, Journal Citation
Reports/Science Edition, SCOPUS.

Cinnost pro praxi v ramci projekt @

1. Nova granulovana hnojiva. Ze smési popell z dfevnych Stépkd nebo slamy s
vhodnymi pfimésemi byly pfipraveny vzorky granulovanych hnojiv tak, aby v pudé
dochazelo k jejich pozvolnému rozpadu. Chovani téchto vzorkd v pudé a jejich vliv
na rdst, vynos a slozeni biomasy jarni pSenice bylo sledovano ve spolupraci s
Ceskou zemé&délskou univerzitou v Praze. Byly stanoveny faktory ovliviujicich
kvalitu popelu ze spalovani biomasy.




2. Geopolymerni pojiva. Popely ze spalovani odpadni slamy a dfevni hmoty Ize
vyuzit jako plniva do geopolymernich pojiv za vzniku materiald s pevnosti v tlaku az
60 MPa. Vyvinuto ve spolupraci s Ceskou rozvojovou agenturou.

3. Geopolymerni pojiva pro brusné materialy a néstroje. Byly vytvofeny 3 varianty
pojiv na bazi geopolymerl vhodné pro brusné materialy a nastroje slouzici k
povrchové Upravé vyrobku. Vyvinuto ve spolupraci s Ceskou rozvojovou agenturou.

4. Vyuziti energetického potencialu dulnich vod v oblastech byvalé tézebni Einnosti.
Byl popsan zplsob pfenosu geotermalni energie akumulované v dilnich vodach na
povrch. Rovnéz byl zpracovan model Sifeni tepla, jak pro ziskavani geotermalni
energie tak i pro jeho ukladani a vypracovany vzoroveé projekty realizace tepelnych
Cerpadel. Vysledku bylo dosazeno ve spolupraci s firmami Arcadis Geotechnika,
a.s., ISATech, s.r.0. a Progeo, s.r.o.

5. Vyhodnoceni seismické aktivity hlubockého zlomu. Paleoseismologickymi
metodami byla vyhodnocena seismické aktivita hlubockého zlomu v poslednich
dvaceti tisicich letech. Vysledek slouzi bezpec¢nosti Jaderné elektrarny Temelin a
ve formé zavéredné zpravy byl pfedan SUJB.

6. Stanoveni zmén v mezizrnné propustnosti na jadrech z prazkumnych vrta. Pro
ukladani radioaktivnich a toxickych odpadl byla charakterizovdna mezizrnni
propustnost granitd a jeji vliv na bezpecnost hlubinného ukladani do geologickych
formaci. Déle byla vyvijena metodika a méfici aparatury.

7. Stanoveni tepelnych tokd v lokalitach odval(. Byly stanoveny tepelné toky v
lokalitdch odvalu vzniklych pfi téZzbé uhelnych lozisek a navrZzena pfistrojova
technika pro jejich dlouhodoby monitoring.

8. Soubory dat z permanentnich GNSS stanic sit¢ TopNET. Byly pofizeny rozsahlé
datové soubory vyuzivané pfi studiu geodynamiky Ceského masivu.

Vysledky spoluprace s podnikatelskou sférou a dalSi mi organizacemi ziskané
na zaklad & hospoda fskych smluv

1. SAFINA, a.s. - Bylo hodnoceno granulometrické slozeni riznych praskovych
kovovych materiald obsahujicich drahé kovy, hlavné pak stfibro. Ke stanoveni byla
vyuzita laserova technika, pro Upravu jednotlivych vzorkd k méreni byly vyvinuty
specialni postupy.

2. AQUATEST, a.s. - Byly sledovany lehké uhlovodikové plyny ve vzorcich
podzemnich vod z riznych lokalit, jmenovité methan, ethan a ethen. Ke zkoumani
byla vypracovana plvodni technika s opakovanymi kontrolnimi stanovenimi.

3. LASSELSBERGER, s.r.o. - Byl zkonstruovan zavésny magneticky odluc¢ovac
k zachycovani nezadoucich feromagnetickych pfimési z keramickych surovin na
dopravnim pasu. Magneticky odlu¢ovac¢ byl instalovan v technologické lince zavodu
pro upravu keramickych surovin v Pobézovicich.

4. UJP Praha, a.s. - Pomoci sorpce vodni pary a stanoveni mikrotvrdosti
posouzeny rozdily v charakteru koroznich vrstev 3 vzorkd slitiny Zr1Nb liSicich se
zpusobem jejich vyroby. Vzorek vyrobeny Krollovou metodou s obsahem 0,08 % hm.
Fe vykazoval ve vSech hodnocenych kritériich odliSné vysledky v porovnani se
vzorkem vyrobenym stejnou metodou bez pfidavku Fe a se vzorkem vyrobenym




metodou podle Van Arkela.

5. Severoceské doly, a.s. - Byla vypracovana metodika popisu xylitd zamérena na
anatomické znaky pletiv prouhelnénych dfev a sloZeni biomarkera s cilem rozliSeni
gymnospermnich a angiospermnich rostlin a ur€eni taxonu puvodni vegetace.

6. RWE — Transgas - Vyhodnoceni indukované seismické aktivity pfi provozu
podzemniho zasobniku plynu.

7. Narodni archiv Praha - Vyhodnoceni seismické zatéze pfi vystavbé silni¢niho
tunelu Blanka v Praze.

8. KMK Granit, a.s. - Hodnoceni seismickych ucinkd odstfell v kamenolomu
Krasno na budovy v okoli.

9. Ceskomoravsky cement, a.s. - Hodnoceni seismickych G&inki odstield
kamenolomu Mistrovice na budovy v okoli.

10. LéCebné Lazné Jachymov, a.s. - Byla vyhodnocena produkce léCivych a
radioaktivnich vod ve spojitosti se seismickymi jevy.

11. Jaderna elektrarna Temelin - Bylo upfesnéno seismického ohrozeni JE
Temelin, potfebné pro jeji bezpecny provoz.

12. Ceska republika — Zeméméficky Gfad - Byla posouzena stabilita 26 stanic sité
CZEPOS na Uzemi CR s ohledem na geologickou strukturu podlozi. Sit CZEPOS
umozniuje urCovat pozici pevného ¢&i pohybujiciho se stanovisté a lze ji vyuzit pro
presnou navigaci v dopravé a presnou lokalizaci objektd.

Spolupréace s vysokymi Skolami a dalSimi institucemi

Spoluprace s vysokymi Skolami v r. 2010 byla uskutecnovana ve formé védeckéeho
vzdélavani v ramci doktorského studia, vychové studentl pregradualniho studia a
v pedagogické ¢innosti pracovnik( Ustavu.

V prezenéni formé studoval 1 doktorand, v kombinované a distan¢ni formé 10,
ahrnné 11 studujicich doktorského studia. Nové byl pfijat ke studiu v prezenéni formé
1 doktorand. Absolvovali 4 doktorandi.

Na Ustavu vypracovalo diplomové prace celkem 7 studentt vysokych 3kol.

V bakalarskych, magisterskych a doktorskych programech bylo pracovniky ustavu
odpfednaseno v 5 semestralnich cyklech celkem 84 hodin, z toho v letnim semestru
70 a v zimnim 14 hodin. V Ustavu pasobilo 38 védeckych pracovnikii PhD./CSc., 4
pracovnici DrSc. a 2 docenti.

Spolupréace s VS ve vyzkumu byla realizovana ve 12 spoleénych projektech, z toho v
5 byl USMH pfFijemcem a v 7 spolupfijemcem. Na spoleéném pracovisti s ucasti
vysokych 8kol, Astronomického uUstavu AV CR, v.v.i., a Vyzkumného UGstavu
geodetického, topografického a kartografického, v.v.., "Geodynamika Zemé"
participovalo 13 pracovnikii Ustavu a 24 pracovnikd z vysokych $kol. Na dal$im
spole¢ném pracovisti, Laboratofi sorpni a porozimetrické analyzy pracovali 4
pracovnici Ustavu a 2 pracovnici z vysoké Skoly.




Mezinarodni spoluprace

Vroce 2010 byl dstav zapojen v 5 mezinarodnich védeckych programech
zastfeSovanych institucemi jako International Commitee for Coal and Organic
Petrology, Norway Funds, UNESCO aj. a kordinovanych mezinarodnimi
organizacemi nebo Ustavem. Dale byly feSeny 2 projekty EU - Advanced Industrial
Microseismic Monitoring (AIM) a European Plate Observing System (EPOS).

DalSi mezinarodni spoluprace byla vyvijena v ramci 7 meziustavnich dvoustrannych
dohod. Pokraduje spoluprace se Spi¢kovym pracovistém zaméfenym na vyzkum
biokompozitd - National University of Singapore.

Ustav navstivilo 13 vyzna¢nych zahrani¢nich védeckych pracovniki a pracovnic.

Konferen €ni aktivity

V roce 2010 byl Ustav poradatelem 2 konferenci s mezinarodni Géasti, jmenovité
"Recentni geodynamika Sudet a pfilehlych oblasti" a "Biokompozity a jejich povrchy".

Popularizace v édy

Populariza¢ni aktivity se soustfedily na Dny otevienych dvefi ve dnech 1. - 7.
listopadu, kdy Ustav navstivila Fada zajemcu, ktefi vyslechli prednasky s geovédni
tématikou a navstivili jednotliva pracovisté a laboratofe. Dale byl publikovan
popularizaéni &lanek v asopise Vesmir a pro Cesky rozhlas uspofadan rozhovor o
védé na stanici Leonardo. Pro vefejnost byla ve Zliné usporadana prednaska
s fotografiemi "Sedm let v Peru”.

IV. Hodnoceni dalSi a jiné €innosti:

Ustav nema dal3i a jinou &innost.

V. Informace o opat fenich k odstran éni nedostatk i v hospoda feni
azprava, jak byla spin éna opatfeni kodstran éni nedostatk G
uloZend v p fedchozim roce:

Ustav struktury a mechaniky hornin AV CR, v.v.i, nemél ve sledovaném roce
nedostatky v hospodareni.

VI. Finanéni informace o skute €nostech, které jsou vyznamné
z hlediska posouzeni hospoda Fského postaveni instituce a mohou
mit vliv na jeji vyvoj:

Viz pfiloha.

) Udaje pozadované dle § 21 zakona 563/1991 Sb., o G&etnictvi, ve znéni pozdé&jsich predpisu.




VII. Predpokladany vyvoj éinnosti pracovist é:”

Védecka c&innost se bude rozvijet v souladu se svétovymi trendy v jednotlivych
oborech.

Pro védeckou praci a jeji zlepSovani budou i nadale ziskavani studenti doktorského
studia v pfedmétnych programech. V soucasné dobé je jejich pocet 11, z toho jeden
noveé pfijaty.

| nadale budou probihat atestace védeckych pracovnikl, které zvySuji jejich

vykonnost. S védeckymi pracovniky, ktefi nedosahuji dobrych vysledkd bude
rozvazan pracovni pomeér nebo snizen Uvazek.

Prib&zné bude doplfiovano, inovovano a rozvijeno pfistrojové vybaveni Ustavu a
Skoleni pracovnici k jeho obsluze.

VIII. Aktivity v oblasti ochrany Zivotniho prost  fedi:”

Pracovnici Ustavu soustavné tfidi odpad, nebezpeény odpad je ekologicky likvidovan
opravnénymi firmami. Kazdoro¢né je provadéna deratizace, v arealu je trvale
udrzovana zelen. Pro celospole¢enskou potfebu bylo provedeno hodnoceni zdroju a
metod vyroby vodiku, ktery je jiz nyni vyznamnym ekologickym palivem uvazovanym
pro pohon autobusU ve velkych méstskych aglomeracich.

IX. Aktivity v oblasti pracovn épravnich vztah G:”

Viz oddil I, bod c¢) a oddil VII.

T
)/
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razitko podpis feditele pracoviété AV CR

Prilohou vyro €ni zpravy je U €etni zav érka a zprava o jejim auditu

) Udaje pozadované dle § 21 zakona 563/1991 Sb., o G&etnictvi, ve znéni pozdé&jsich predpisu.



