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b) Zmény ve sloZeni organ u:

V roce 2011 nahradil v Radé pracovisté zesnulého Prof. Vaclava Roubicka
Prof. Ing. Lubomir Némec, DrSc. jako zvoleny externi &len.

c) Informace o ¢&innosti organ :

Reditel:

- Hodnoceni vyzkumne Cinnosti za |éta 2005 az 2009 bylo v jeho lll. fazi ukonceno
schlzkou s pfedsedou a mistopfedsedou AV CR dne 30. 5. 2011.

- Na zakladé vysledkd hodnoceni vydal feditel dne 21. 10. 2011 rozhodnuti o organizaéni
zméné, kterym bylo zruSeno Oddéleni geodynamiky, jehoz urcita ¢ast byla prevedena od
1. 1. 2012 jako samostatna laboratof do Oddéleni inZenyrské geologie. Byl ukon&en
pracovni pomér 5 pracovnikim Oddéleni geodynamiky (Easte¢né Uvazky).

- Na zadost RVVI byl kdatu 25. 5. 2011 vypracovan pisemny material Posouzeni
vyzkumnych organizaci 2011, v€etné prehledu aplikovanych vysledku a jejich poskytnuti
dalSim uzivatelim.

- Kdatu 30. 9. 2011 byl vypracovan Ramcovy vyzkumny zameér na léta 2012 az 2017
vyzadany AV CR.

- V prubéhu roku bylo vydanoll sdéleni feditele, 2 rozhodnuti feditele a pfiblizné jednou
za dva mésice se konaly porady vedoucich oddéleni s vedenim Ustavu.

-V roce 2011 byly uzavieny smlouvy na 1 grant TA CR, 1 grant GA CR a jeden projekt
MPO. V roce 2011 bylo udéleno celkem 8 projektd s feSenim od roku 2012 ( 6 x grant
GA CR, 2 x projekt MSMT).

- Byla vyhodnocena publika¢ni aktivita védeckych pracovnikd formou soutéze a jeji
vysledky zverejnény. To ovlivnilo pfidélovani finanénich prostfedkd na ustavni ukoly.

- 23. listopadu 2011 se konala atestace vybranych pracovnikl, kdy atestaéni komise
doporucila zvysit kvalifikaéni stupen u 4 pracovnikd. Vysledky atestaci jsou podkladem
pro dalsi diverzifikaci mezd v ramci persondlni politiky.

- Pro zajisténi vy3Si védecké vykonnosti Ustavu byl vroce 2011 rozvazan pracovni
pomér se 4 pracovniky, jejichz védecky vykon nesplfioval pozadavky akademického
pracoviste.

- Byl legislativné pfipraven prestup Laboratofe anorganickych materialt (LAM) z Ustavu
anorganické chemie do USMH ke dni 1. 1. 2012.

- Byla pofizena pfistrojova technika za 6 154 tis. K¢.
- Hlavni polozky nakladné opravy a udrzby budov vroce 2011 byly opravy stfech

briketarny a stfechy objektu Ct ve vySi 2 994 tis. K&, dokonéeni vymeény dievénych oken
za plastova ve vySi 3 881 tis. K& vyména rozvodu vody a topeni v suterénech ve vysSi




1 282 tis. K¢, oprava laboratofi v objektu E a Malé vézi ve vysSi 1 839 tis. K¢, naklady na
ostatni opravy Cinily 2 132 tis. K& Mimo polozky na nékladné opravy byla Ustavu
poskytnuta investi¢ni dotace ve vysi 700 tis. KE na opravu vnitfku briketarny, ktera se
upravovala pro Archeologicky Ustav.

- Byla podana zZadost o dotaci na nakladné opravy v roce 2012 ve vySi 7 839 tis. K¢.

Rada pracovisté:

Data zasedani: 11.1.,9.2., 28.3., 12.4., 23.6., 26.9. a 22.11. 2011;
18.1. a 1.4. probéhlo schvalovani per rollam.

Vyznamneé zalezitosti projednané Radou pracovisté:

bylo projednano hodnoceni Ustavu Komisi pro hodnoceni vyzkumné
¢innosti pracovist AV CR za léta 2004-2009 pro védy o Zemi a schvélena
organizacni restrukturalizaéni opatfeni (zapisy €. 1/2011az 7/2011),

bylo projednano hodnoceni Ustavu Radou pro vyzkum, vyvoj a inovace za
rok 2010 stim, Ze Ustav podstatné zvySil bodové hodnoceni oproti roku
2009 (zapis €.2/2011),

bylo schvaleno 25 grantovych projektd k podani na GA CR (zéapis &.
4/2011),

schvalen prfevod hospodéarského vysledku z ucetniho obdobi 2010 do
rezervniho fondu (zapis €. 5/2011),

schvélena pfiprava vybérového fizeni na feditele Ustavu a voleb nové
Rady pracovisté (zapisy €. 6/2011 a 7/2011),

schvaleno pfistoupeni Laboratofe anorganickych materiald, spolecneho
pracovisté Ustavu anorganické chemie AV CR, v.v.i. a VSCHT, k USMH
AV CR, v.v.i., za vzniku spole¢ného pracovisté USMH a VSCHT.




Dozordi rada:

Data zasedani: 18.4. a 22.11. 2011

Stanoviska:

- projednani auditu hospodafeni USMH AV CR, v.v.i., za rok 2010,
- projednani a schvéleni Vyroéni zpravy USMH AV CR za rok 2010,

- schvéleni auditora pro rok 2011,
- projednani predbézného rozpoctu na rok 2011,
- schvéleni auditora pro rok 2012,

- projednani a schvaleni pfistoupeni Laboratofe anorganickych materiald,
spolecného pracovisté Ustavu anorganické chemie AV CR, v.v.i. a VSCHT,
k USMH AV CR, v.v.i. (schvaleno formou per rollam).

Il. Informace o zm énéach zFizovaci listiny:

V pribéhu roku nedoslo ke zménam zfizovaci listiny.

[1l. Hodnoceni hlavni ¢&innosti:

Védecka ¢innost pracovist é byla orientovana na:

- vyzkum podminek vzniku pfirozenych a indukovanych geodynamickych procesul ve
svrchni vrstvé zemské kury, ohroZujicich stabilitu zemského povrchu s cilem
minimalizovat jejich nepfiznivé dopady, na studium Sifeni seismickych vin v riznych
horninovych prostfedich, analyzu dlouhodobych svahovych pohyb( a sledovani a
objasnéni geodynamickych pohyb Ceského masivu;

- studium geneze, slozZeni, textury, povrchovych, chemickych a mechanickych viastnosti
nerostnych surovin, mineralt a uhli, zavaznych pro procesy Upravy a ekologického
zpracovani pfirodnich i odpadnich surovin;

- pfipravu a vyzkum vlastnosti modernich uhlikovych a geopolymernich materiald,
zejména kompozitnich, s moznym technickym a medicinskym vyuZzitim.

v,

Nejvyznamn &jSi vysledky:

1. Dvoustupriovou pyrolyzou nebo zplynénim smési odpadnich plastd s uhlim (15-20 %
plastt) byl ziskan vodikem bohaty plyn vyuzitelny jako Cisté palivo. Vodik vazany v
polymernich fetézcich kvantitativné prechazi na vodik plynny. Pyrolyzou uvedenych
smési byl ziskan plyn s 80 % vodiku, zplynénim pak s 58 % vodiku.

KFfiz, V. - Bi¢akova, O.: Hydrogen from the Two-Stage Pyrolysis of Bituminous
Coal/Waste Plastics Mixtures. International Journal of Hydrogen Energy. Ro¢. 36 (2011),




s. 9014-9022.

2. Termickou a izokonverzni analyzou bylo prokazano, Ze magnetit vyrazné snizuje
aktivacni energii zplyfiovacich reakci hnédého uhli s odpadnimi plasty i se smésnou
drevni Stépkou a pusobi jako Zeleznaty katalyzator. Pfidavek magnetitu tak vyrazné
urychluje primyslové vyznamné zplyfiovaci reakce.

Straka P.: Kinetics of Fe-catalyzed gasification of chars from lignite admixtures. Acta
Geodynamica et Geomaterialia. Ro€. 8, €. 1(161) (2011), s. 79-88.

3. Byl sestaven, popsan a fyzikalnimi parametry charakterizovan zavésny magneticky
odlu¢ova¢ nezadoucich feromagnetickych pfimési ze surovinovych smési. Dlouhodobé
technologické zkousky v prumyslovém provozu prokazaly vysokou schopnost zachytu
téchto nezadoucich pfimési jednak ze surovin pro vyrobu dlazdic a dale pfi Gpravé Zivce.

ZeZulka, V. - Straka, P.: The suspended magnetic separator with large blocks from
NdFeB magnets and its long-term technological tests, Acta Geodynamica et
Geomaterialia. Ro¢. 8, €. 1(161) (2011), s. 89-97.

4. Z uhelnych loZzovych popelu z fluidnich kotld v kombinaci s pfirodnim smektitem byl
vytvoren napénény material, ve kterém maji funkci pojiva zfetézené hlinitokfemicitany a
plniva smektit. Vytvofeny material je velmi odolny va&i pfimému ohni a nevykazuje Zadné
smrsténi, proto muze byt vyuzit k produkci vyrobka s vysokou tepelnou odolnosti.
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Obr. 1: Napénény material z uhelného popela a pfirodniho smektitu k produkci

predmétd s vysokou tepelnou odolnosti.

Hanzlicek ,T. - Perna, |.: Thermal resistance of foamed fluidized bed ashes. Acta
Geodynamica et Geomaterialia. Ro€. 8, €. 2(162) (2011), s. 115-122.

5. U geopolymernich kompozitli na bazi metakaolinu obsahujicich kiemenny pisek jako
plnivo byl vyhodnocen vliv textury a mikrostruktury na modul pruznosti a pevnosti v tlaku i
ohybu a na souvisejici mechanickou odolnost pfi zmrazovacich cyklech. Bylo nalezeno,
Ze sledované kompozity jsou velmi odolné proti mrazu.
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Obr. 2: Textura geopolymerniho kompozitu odolného proti mrazu.

Steinerova, M.: Mechanical properties of geopolymer mortars in relation to their porous
structure. Ceramics-Silikaty. Ro¢. 55, €. 4 (2011), s. 362-372.

6. Chemickym procesem a Kkalcinaci byly z kufeci stehenni kosti izolovany
nanobioapatitové &astice, strukturné charakterizované instrumentalnimi metodami. Byl
prokazan nanostrukturni charakter ziskaného bioapatitu, ktery spolu s chemickym
sloZzenim umozZziuje jeho vyuZiti jako plnivo do biokompozitnich materiald.

Supova, M. - Martynkova, G.S. -Sucharda, Z.: Bioapatite made from chicken femur bone.
Ceramics — Silikaty. Ro¢. 55, €. 3 (2011), s. 256-260.

Supova, M. - Martynkova, G. S. - Barabaszova, K.: Effect of Nanofillers Dispersion in
Polymer Matrices: A Review Science of Advanced Materials. Ro¢. 3 (2011), s. 1-25.

7. Byly pfipraveny kompozitni materialy transparentni vici rentgenovému zéfeni a
vysoce odolné proti opakované sterilizaci. Materialy jsou vhodné pro Iékafska zafizeni
vyuZzivajici pfesné intraoperativni zobrazovaci techniky.

Suchy, T. - Balik, K. - Sedlacek, R. - Sucharda, Z. - Sochor, M. - Prokop, J. - Benes, J. -
Kfena, J.: Radiolucent composites providing high resistance against sterilization
decomposition. Ceramics-Silikaty. Ro€. 55, €. 4 (2011), s. 401-4009.

8. Byla vypracovana metoda meéfeni elasticity poréznich keramickych materiald s
fizenou porozitou. Metoda byla ovéfena pfi méfeni vlastnosti specialni porézni keramiky.

Pabst, W. - Gregorova, E. - Sedlagkova, I. - Cerny, M.: Preparation and characterization
of porous alumina-zirconia composite ceramics. Journal of the European Ceramic
Society. Ro¢. 31 (2011), s. 2721-2731.

9. V souvislosti s ukladanim oxidu uhli¢itého do uhelnych sloji byla prostudovana sorpce
vody. Bylo zjisténo, Ze sorpci vody Ize popsat matematickym modelem podle Denta,
ktery umoznuje rozliSeni vody adsorbované na primarnich a sekundarnich sorpcnich
centrech. Zastoupeni sekundarnich center zaviselo na koncentraci kyslikatych funkénich
skupin podporujicich vazbu molekul vody. Tato centra méla sou€asné vliv na rychlostni




konstantu sorp&niho procesu - vzorky s vysSi koncentraci funkénich skupin vykazovaly
niZsi rychlostni konstantu.

Svébova, M.- Weishauptova, Z.- Pfibyl, O.: Water vapour adsorption on coal. Fuel. Rog.
90 (2011), s. 1892-1899.

10. Sledovanim vlivu vihkosti na sorpcni kapacitu a kinetiku sorpce oxidu uhli¢itého na
tfech Ceskych &ernych uhli rizného stupné prouhelnéni a petrografického sloZeni bylo
zjisténo, Ze vihk& uhli vykazuji niz8i sorpéni kapacitu nez uhli sucha a soucasné, Ze
sorpéni kapacita klesa se zvysujicim se obsahem uhliku. V porovnani se suchymi vzorky
sorpéni teplo u vihkych vzorkda uhli klesalo, avSak vihké vzorky maceralovych frakci
vykazovaly zvySeni sorpéniho tepla v souvislosti s posunem polomérd mikropor
k niz§im hodnotam. Rychlost sorpce klesala se zvySujicim se tlakem, vliv vihkosti na
rychlost sorpce se projevoval jejim zvySenim u uhli a snizenim u obohacenych
maceralovych frakci.

Svébova, M.- Weishauptova Z.- PFibyl, O.:The effect of moisture on sorption process of
CO; on coal. Fuel. Elsevier — v tisku. (DOI: 10.1016/}.fuel.2011.08.030.)

11. Mikroskopicka analyza ¢ernych vrstev na povrchu vybranych ¢asti Prazského hradu
ukazala, Ze podstatnou ¢&ast rizné silnych vrstev tvofi sadrovec s pfimési kfiemene,
jilovych minerald a tepelné alterovanych jilovych minerdld. Ve svrchni vrstvé pak
s pfimési uhlikatych ¢astic pfirodniho a antropogeniho puvodu, pficéemz obsah
organického uhliku kolisal od 0,8 do 4,3 %. Chemickou analyzou byla zjiSténa prevaha
uhlikatych latek charakteristickych pro produkty nizkoteplotniho spalovani ropnych
produkt, uhli, dfeva a plastd, s dominantnim zastoupenim ftalatd v extraktech a
benzonitrilu v pyrolyznich produktech. Zdrojem téchto latek, nereaktivniho uhliku (black
carbon) a ¢astic koksu a sazi je jednak nedokonalé spalovéni fosilnich paliv a biomasy
a jednak dopravni zatiZeni.
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Obr. 3: Cerné krusta na fragmentu piskovce, Chram sv. Vita.

Sykorova, I. - Havelcova, M. - Zeman, A.- Trejtnarova, H.: Carbon air pollution reflected
in deposits on chosen building materials of Prague Castle. Science of the Total
Environment. Roc€. 409 (2011), s. 4606-4611.




12. Bylo nalezeno, Ze v topazovych granitech jsou Nb a Ta vazany pfevazné na rutil a
v mensi mife na mineraly skupiny kolumbitu. Rutil obsahuje vyznamné mnozstvi Ta (az
37 hmot.% Ta,0s) a Nb (az 24 hmot.% Nb,O) s pomérem Ta/(Ta + Nb) v rozmezi 0,04 -
0,61. Mineraly ze skupiny kolumbitu jsou reprezentovany pfedevsSim kulombitem-(Fe),
vzacné kolumbitem-(Mn) s pomérem Mn/(Mn + Fe) v rozmezi 0,07 az 0,94. Velmi vzacny
Zelezem bohaty W-ixiolit tvofi inkluze v Nb-Ta rutilu a nebo samostatna zrna. Wodginit
byl nalezen pouze v topaz-albitovém mikrogranitu v rudnim reviru Horni Slavkov-Krasno.

René M.- Skoda R.: Nb-Ta-Ti oxides fractionation in rare-metal granites: Krasno-Horni
Slavkov ore district, Czech Republic. Mineralogy and Petrology. Ro¢.103 (2011), s. 37-
48.14.

René, M.: Nb-Ta-Ti oxides fractionation in topaz-bearing granites of the Krusné
Hory/Erzgebirge area. Zeitschrift fur Kristallographie, Supplements. Ro¢. 31, (2011), s.
123.

13. Na zé&kladé studia sorp¢nich vlastnosti huminovych latek, chitosanu a
kombinovanych sorbentd chitosan-lignit a chitosan-oxyhumolit (leonardit) byl z levného
pfirodniho materidlu s vysokou sorpéni kapacitou vyvinut adsorbent s dobrymi
mechanickymi vlastnostmi a stabilitou, uréeny pro toxické prvky a radionuklidy, k Cisténi
odpadnich vod a ke konstrukci aktivnich geochemickych bariér. MGzZe byt vyznamnym
pfinosem v technologiich ochrany prostredi.

Havelcova, M. - Mizera, J. - Machovi¢, V. - Pfibyl, O. - Boreck4, L. - Krausova, |.:
Sorbents Based on Humic Substances and Chitosan. Chemické Listy. Ro¢.105 (2011), s.
913-917.

14. Testovanim pfimé spektrometrické metody stanoveni neionogennich detergentl ve
vysoce znecisténych vzorcich s vysokou koncentraci huminovych kyselin bylo nalezeno,
Ze metoda muaze byt vyuzita pro jednoduchou analyzu téchto vzork( bez slozité
predupravy. Metoda byla testovana na dvou neionogennich detergentech: Tritonu CF-21
s obsahem aromatickych skupin a Novaniku 1047A obsahujiciho pouze lineérni
uhlovodikové fetézce. Pro objektivni hodnoceni vlivu huminovych kyselin na stanoveni
byl vyuzit test shody regresnich kfivek. V pfipadé linearniho detergentu Novanik 1047 A
poskytuje metoda spolehlivé vysledky a muze slouzit pro rutinni analyzy, v pfipadé
Tritonu CF-21 miZe byt pouzita po dostateCném ziedéni vzorku.

Svab, M. - Svabova, M. - Megifova, P.: Simple determination of nonionic surfactants in
highly-polluted agueous samples, Central European Journal of Chemistry. Ro¢. 9 (2011),
s.1150-1157.

15. Testovanim modeld konkurenéni adsorpce zinku a médi na aktivnim uhli
v odpadnich vodach bylo zjisténo, Ze model iontové vymény uspokojivé predikuje jak
chromatograficky ucinek, tak zvySeni koncentrace zinku nad pocate¢ni hodnotu.

Svab, M.- Sukdolova, K.- Svabova, M.: Competetive adsorption of toxic metals on
activated carbon. Central European Journal of Chemistry. Ro¢. 9 (2011), s. 437-445.




16. Na zakladé soustavného studia krust na povrchu hornin a nezvétralych piskovcu byly
morfologicky identifikovany a popsany dva typy: 1) krusty s riznymi formami zvétrani, 2)
pevné krusty s relativné hladkou a pevnou vrstvou. Porozimetrickd méfeni umoznila
vystihnout odliSné mechanismy zvétravani a degradace povrchu hornin.

Adamovi¢, J.- Mikulas, R. - Schweigstillova, J. - Bohmova, V.: Porosity changes induced
by salt weathering of sandstones, Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic. Acta
Geodynamica et Geomaterialia. Ro¢. 8, ¢€.1(161) (2011), s. 29-45.

17. Byly vyvinuty a aplikovany nové metody pro sledovani indukované seismicity, ktera
vznika v disledku injektaze kapalin do vrtd pfi tézbé ropy a zemniho plynu nebo pfi
vyuzivani geotermalni energie. Nové metody zahrnuji pfesnou lokalizaci zdrojového
mechanismu, vliv anizotropie prostfedi, tlumeni a statistické charakteristiky souboru
zaznamenanych mikrozemétfeseni.

Gei, D. - Eisner, L. - Grechka, V. - Seriani, G. - Suhadolc, P.: Feasibility of estimation of
vertical transverse isotropy from microseismic data recorded by surface monitoring
arrays. Geophysics. SEG Publications — v tisku.

Kendall, K. - Maxwell, S. - Foulger, G., - Eisner, L., Lawrence, Z.: Microseismicity:
Beyond dots in a box. Geophysics. SEG Publications — v tisku.

18. PFi studiu struktury zemské klry pomoci povrchovych seismickych vin byl vytvoren
novy program DISECA a nadale je vyvijen program SVAL pro vypocet disperze
seismickych vin. Vypoéty byly provedeny pro oblast zapadnich Cech a podél profilu mezi
Bulharskem a Ceskou republikou.

Kolinsky, P. - Malek, J. - BrokeSova, J.. Shear wave crustal velocity model of the western
Bohemian Massif from Love wave phase velocity dispersion. Journal of Seismology.
Ro¢. 15, €. 1 (2011), s. 81-104.

Gazdov4, R. - Vilhelm, J.: DISECA — A Matlab code for dispersive waveform calculations.
Computers and Geotechnice. Ro¢. 38, €. 4 (2011), s. 526-531.

19. Na zakladé soustavného studia nejsvrchnéjsi zemské kury byly identifikovany
nékteré geologické zlomy a lokalizovana jeskynni a star4 dilni dila v Cechéach.
S pouzitim seismické refrakce byl vytvofen model Doupovskych hor a provedena jeho
geologicka interpretace. Byl stanoven tvar nékterych vulkanickych téles v Ceském raji.

Hartvich F., Valenta J.: The identification of faults using morphostructural and
geophysical methods: a case study from StraSin Cave“. Acta Geodynamica et
Geomaterialia. IRSM ASCR - v tisku.

Valenta, J. - Broz, M. - Malek, J. - MI¢och, B. - Rapprich, V. - Skacelova, Z. - the Doupov
Working Group: Seismic model and geological interpretation of the basement beneath
the Doupovské hory Volcanic Complex (NW Czech Republic). Acta Geophysica. Ro¢. 59,
¢. 3 (2011), s. 1-21.




20. Byla prostudovana souvislost mezi hladinou podzemni vody a seismicitou
v zapadnich Cechach a v oblasti hronovsko-poFiéské poruchy. V téchto oblastech se
také provadi detekce velmi slabych zemétfeseni a vyvijeji se nové seismické aparatury.
Vyvinuta metodika je aplikovana téZ na Slovensku v oblasti Malych Karpat.

Broz, M. - Strunc, J.: A new generation of multichannel seismic apparatus and its
practical application in standalone and array monitoring. Acta Geodynamica et
Geomaterialia. Ro€. 8, €. 3(163) (2011), s. 345-352.

Gazdov4, R. - Novotny, O. - Malek, J. - Valenta, J. - Broz, M. - Kolinsky, P.: Groundwater
level variations in the seismically active region of Western Bohemia in the years 2005-
2010. Acta Geodynamica et Geomaterialia. Ro€. 8, €. 1(161) (2011), s. 17-27.

21. Byly stanoveny geomechanické vlastnosti granitického masivu a popsana migrace
fluid v tomto masivu. Ziskané poznatky jsou vyuzivany pfi vyhledavani vhodnych lokalit
pro vystavbu hlubinného UloZisté radioaktivnich odpadl. Byla také posouzena podloZi
nékterych historickych staveb v souvislosti se zajiSténim jejich stability.

Novakova, L. - Sosna, K. - Broz, M. - Najser, J. - Novak, P.: Geomechanical parameters
of the Podlesi granites and its relationship to seismic velocities. Acta Geodynamica et
Geomaterialia. Roc. 8, €. 3(163) (2011), s. 353-369.

22. Pfi studiu zdpadoceského zemétiesného roje vr. 2008 byly detekovany a
modelovany korové deformace v pfed-, pfi- a v po-seismickych fazich. Vypoctena
posunuti zemského povrchu, lokalni tektonika a lokalni napéti byly vyuZzity k modelovani
kvantitativnich zmén v chovani zlomU zplGsobenych hromadénim napéti, uvolfiovanim
energie a relaxace. Korova posunuti, pole stfiznych a normélnich napéti byly
analyzovany z hlediska fazi zemétfesného roje a regionalniho napéti a rovnovahy
deformace.
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Obr. 4: Coulombovo pole napéti odpovidajici pfed-, pfi- a po-seismickym fazim
zemétfesneho roje 2008.

Schenk, V. - Schenkova, Z.: Horizontal strain, *He/*He ratio and intra-plate earthquake
swarms. Acta Geodynamica et Geomaterialia. Ro€. 8 (2011), €. 3, 2011, s. 303-308.

23. Byl popsan mechanismus, pohyb a podminky vzniku hluboce zaloZzenych svahovych




deformaci v Beskydech v€etné hodnoceni jejich sou€asného rizika. Byly podrobné
popsany specifické geologické poméry karpatského flyse.

Panek, T. - Taborik, P. - Klime$, J. - Koméarkova, V. - Hradecky, J. - Stastny, M.: Deep-
seated gravitational slope deformations in the highest parts of the Czech Flysch
Carpathians: evolutionary model based on kinematic analysis, electrical imaging and
trenching. Geomorphology, Ro¢. 129 (2011), s. 92 - 112.

24. Byl podan prehled hlavnich vyhod wvyuZiti opticko-mechanického pfistroje pro
monitorovani dlouhodobé aktivity pomalych svahovych deformaci véetné prikladu
monitoringu s fadou méfeni vice nez 20 let.

Klime§, J. - Rowberry, MD. - Blahat, J. - Briestensky, M. - Hartvich, F. - Kostak, B. -
RybaF, J. - Stemberk, J. - Stépanéikova, P.: The monitoring of slow moving landslides
and assessment of stabilisation measures using an optical-mechanical crack gauge.
Landslides. Springer — v tisku. (DOI:10.1007/s10346-011-0306-4.)

25. Byla formulovana hypotéza o mozZnostech kratkodobé predpovédi zemétfeseni na
zakladé naklonl. Méfeni jsou provadéna pomoci statickych kyvadel, ktera jsou umisténa
v podzemi, v jeskynich nebo starych Stolach. V nékolika pfipadech byly pozorovany
anomalie v ¢asovém pribéhu naklonu pred velkymi svétovymi zemétfesenimi. Vysvétleni
tohoto jevu je zaloZzeno na predpokladu, Ze pred velkym zemétiesenim se méni
v hypocentralni oblasti napéti v horninovém masivu. Tyto zmény se prenaseji na velké
vzdalenosti a Ize je zaregistrovat i na vzdalenost nékolika tisic kilometru.

Kalenda, P. - Neumann, L. a kol.: Naklony, globalni tektonika a pfedpoveéd zemétreseni.
Praha: Ceské geologie, 2011.

Uzitné vzory:

26. Balik, K., Ryglova, S., Suchy, T., Sucharda, Z., Supova, M., Sedlacek, R.:
Casticové kompozitni nahrady kostni tkané s nanohydroxyapatitem.
Urad prumyslového vlastnictvi, 2011, €. zapisu 22996, spolec¢né s CVUT.

27. Balik, K., Ryglova, S., Suchy, T., Sucharda, Z., Supova, M., Sedlagek, R.:
Casticové kompozitni nahrady kostni tkané s nano fosforeCnanem vapenatym.
Urad pruamyslového vlastnictvi, 2011, €. zapisu 22997, spole¢né s CVUT.

28. Balik, K., Suchy, T., Sucharda, Z., Sedlacek, R., Sochor, M.:
Hybridni kompozitni nahrady kostni tkané s nanofosfore¢nanem vapenatym.
Urad pruamyslového vlastnictvi, 2011, €. zapisu 23060, spole¢né s CVUT.

29. Balik, K. - Suchy, T. - Sucharda, Z. - Sedlacek, R. - Sochor, M.:
Hybridni kompozitni nahrady kostni tkané s nanohydroxyapatitem.
Urad prumyslového vlastnictvi, 2011, €. zapisu 22946, spole¢né s CVUT.

30. Hanzlicek, T. - Ertl, Z. - Perna, I.: Geopolymerni kompozit. Ufad pramyslového
vlastnictvi, 2011, &. zapisu 22650, spole¢né s: Ceska rozvojova agentura, 0.p.s.




31. Hanzlicek, T. - Ertl, Z. - Perna, I.: Pojivova lehéena hmota. Ufad priimyslového
vlastnictvi, 2011, &. zapisu 22651, spole¢né s: Ceska rozvojova agentura, 0.p.s.

32. Fucik, Z. - Kaplan, Z.: Rozvadécova skfin a dalSi technicke vybaveni GPS observatore
Urad prumyslového vlastnictvi, 2011, €. zapisu 21974.

Vysledky vyzkumu

Vroce 2011 byly vysledky vyzkumu publikovany v 58 ¢&lancich vimpaktovanych
Casopisech, 4 monografiich, 19 ¢lancich v recenzovanych €asopisech a prezentovany
v 48 konferenénich pfispévcich. Ufadem pramyslového vlastnictvi bylo udéleno 7
uzitnych vzora.

Tituly vydané na pracovisti v roce 2011

Acta Geodynamica et Geomaterialia, Ro¢nik 8, €. 1 — 4, ISSN 1214-9705, impakt faktor
0.452.

Sledovano databazemi: Science Citation Index Expanded, Journal Citation
Reports/Science Edition, SCOPUS.

Cinnost pro praxi v ramci projekt @

1. Vypracovani metodiky pfipravy a praktické ovéfreni postupu pfipravy piezoelektrickych
gasticovych kompozitnich prvka na bazi piniva Pb((ZrOs)(TiOs3)) a epoxidové pryskyfice.
Vyvinuté materialy mohou byt aplikovany v otevieném kosmickém prostoru, pfip. v optice
a jaderné energetice. Zakladem téchto materidll budou jiz vyrdbéné produkty
spole¢nosti 5M, s.r.o., pouzivané v leteckém pramyslu, které vSak budou vyrazné
upraveny za asistence fy TTS s.r.o. tak, aby splfovaly naro€né pozadavky kladené na
materidly pouzivané v kosmu.

2. Na zakladé vyzkumu a vyvoje novych brousicich nastroji fixovanych hybridnim
pojivem na bazi anorganickych polymera byly pfipraveny varianty brusnych materiala a
nastroji s geopolymernim pojivem pro technické zkouSky. Vyvinuté materialy budou
slouZit k povrchové Upravé vyrobkd a hmot.

3. PFi vyzkumu vyuziti popela ze spalovani biomasy byly stanoveny zdravi Skodlive latek
v riznych typech popela. Popely ze spalovani biomasy mohou byt z&kladem pro
pfipravu hnojiv Setrnych k puadé, snadno aplikovatelnych.

4. Pomoci paleoseismologickych metod byla zhodnocena seismicka aktivita hlubockého
zlomu v poslednich 20000 letech. Vysledky paleoseismologického vyhodnoceni
prizkumu zlomovych struktur v okoli Jaderné elektrarny Temelin jsou vyznamné pro
bezpecénost této elektrarny.

5. PFi vyzkumu vlivu mezizrnné propustnosti granitl na bezpecnost hlubinného ukladani
do geologickych formaci byly stanoveny zmény v mezizrnné propustnosti na jadrech z
prizkumnych 200 m vrt. Vysledky slouZi k ukladani radioaktivnich a toxickych odpadu.,
vyvoji metodiky a méfici aparatury.

6. Vyzkum termickych procest odvalu vzniklych pfi t€Zbé& uhelnych loZisek byly
stanoveny tepelné toky v lokalitach odvalu a navrZzena pfistrojova technika pro jejich




dlouhodoby monitoring. Vysledky jsou vyuZitelné v oblasti energetiky a t€zby uhli a pro
vyvoj metod a zafizeni pro vyuZiti termického potencialu odvald.

7. Pfi seismicka analyze udalosti v okoli Preese Hall vrtu byla ur€ena souvislost mezi
hydraulickym Stépenim a zemétfesenim. Vysledky budou vyuZity pfi téZbé& zemniho
plynu.

Vysledky spoluprace s podnikatelskou sférou a dalSi mi organizacemi ziskané na
zéklad & hospoda Fskych smluv.

1. UJP Praha, a.s. - Predikce chovani Zr slitin v systémech jadernych elektraren &tvrté
generace. V rdmci studia vlastnosti povlakovych trubek jaderného paliva vystavenych
expozici v superkritické vodé, jejiz pouziti je navrhovano pro €tvrtou generaci jadernych
reaktor,, byly pomoci sorpce vodni pary a stanoveni mikrotvrdosti posouzeny rozdily
v charakteru koroznich vrstev 3 vzorkd odliSnych Zr slitin. Korozni vrstvy vSech
testovanych slitin vykazovaly hydrofobni charakter. Za zdsadni vysledek Ize povazovat,
Ze u téchto slitin nebyla po expozici zjiSténa pfitomnost gelové struktury, jejiz vznik byl
potvrzen v soucasnych tlakovodnich reaktorech.

2. VUT Brno - Technologie pfesného liti. Bylo interpretovano creepového chovani
formovaci smési pro ocelolitiny v rozsahu teplot 900 az 1550 <.

3. Active Optix, s.r.o. - Technologie vysokopevnostnich geopolymerd. Byly nalezeny
geopolymerni hmoty s nékterymi vlastnostmi kovl a plastl, potencialné vhodné jako
nahrazky kovovych a plastovych materialu.

4. SAFINA, a.s. - Zpracovani kontaktnich kovovych praska. Laserovym granulometrem
byly stanoveny u praskovych material s obsahem drahych kovu velikosti ¢astic a jejich
distribuce. Vysledky slouzi k volbé technologie zpracovani.

5. JE Temelin, skupina CEZ — Vypodet seismického ohrozeni JE Temelin a JE
Dukovany. Vysledky vypoctu slouzi k bezpe€nosti obou jadernych elektraren.

6. RWE Transgas, a.s. - Vyhodnoceni indukované seismické aktivity pfi provozu
podzemniho zasobniku plynu. Vyhodnoceni je vyznamné pro bezpecnost podzemnich
zasobnikd plynu.

7. Narodni archiv Praha - Vyhodnoceni seismické zatéze pfi vystavbé silni¢niho tunelu
Blanka v Praze. Vyhodnoceni slouzi k bezpeénému provozu budovy archivu.

8. KMK Granit, a.s. - Vyhodnoceni seismickych uginkd odstfeld na budovy v okoli
kamenolomu Krasno. Vyhodnoceni slouZi k vétSi bezpec€nosti pfi trhacich pracich.

9. Ceskomoravsky cement, a.s. — Stérkovny - Vyhodnoceni seismickych Gginkd odstrelt
na budovy v okoli Kamenolomu Mistrovice. Vyhodnoceni slouzi k vétSi bezpec¢nosti pfi
trhacich pracich.

10. Lécebné Lazné Jachymov, a.s. - Vyhodnoceni rizik produkce IéCivych a
radioaktivnich vod ve spojitosti se seismickymi jevy. Vyhodnoceni je potfebné pro
produkci IéCivych vod pro lazné.

11. Microseismic, Inc. - Vyhodnoceni monitoringu mikroseismickych jevd. Vyhodnoceni
slouzi ke konzistentnimu sledovani makroseismickych jevu.




Spolupréace s vysokymi Skolami a dalSimi institucemi

Spoluprace s vysokymi Skolami byla vr. 2011 uskute¢hovana formou védeckého
vzdélavani vramci doktorského studia, vychové studentl pregradudlniho studia a
v pedagogické &innosti pracovnikl Ustavu.

V prezenéni formé studoval 1 doktorand, v kombinované a distan¢ni formé pak 8
doktorandu, uhrnné 9 studujicich doktorského studia. Absolvovali 2 doktorandi.

V Ustavu vypracoval diplomovou praci 1 student vysoké Skoly.

V bakalafskych, magisterskych a doktorskych programech bylo pracovniky Ustavu
odpfednaseno v 7 semestralnich cyklech celkem 232 hodin, z toho v letnim semestru
100 a v zimnim 132 hodin. V Ustavu plsobilo 34 védeckych pracovnikd (pfepoéteno na
celé uvazky), z toho 4 pracovnici DrSc. a 3 docenti.

Spoluprace s VS ve vyzkumu byla realizovana ve 12 spoleénych projektech, z toho v 5
byl USMH AV CR, v.v.i., pflemcem a v 7 spolupfijemcem. Na spole&ném pracovisti
,Recentni geodynamika Zemé&* s Ggasti vysokych 3kol, Astronomického Gstavu AV CR,
v.v.i. a Vyzkumného Ustavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.,
participovalo 11 pracovniki Ustavu a 7 pracovnikd z partnerskych pracovist. Na dal3im
spole¢ném pracovisti ,Laboratof sorpCni a porozimetrické analyzy* pracovali 4 pracovnici
Ustavu a 2 z vysoké 3koly.

Mezinarodni spoluprace

V roce 2011 byl Ustav zapojen v 6 mezinarodnich védeckych projektech zastfeSovanych
institucemi UNESCO, International Commitee for Coal and Organic Petrology a rovnéz
7. Ramcovym programem EU a koordinovanych mezinarodnimi organizacemi nebo
Ustavem. Dva projekty EU, Advanced Industrial Microseismic Monitoring a European
Plate Observing System, byly feSeny v pokrocilé fazi spoluprace.

DalSi mezinarodni spoluprace byla vyvijena v radmci 15 meziastavnich dvoustrannych
dohod. Pokracuje spoluprace se Spickovym pracovistém vyzkumu biokompozitl National
University of Singapure.

Ustav navstivilo 9 vyznamnych zahraniénich védeckych pracovnik(i a pracovnic.

Konferen €ni aktivity

Ustav usporadal v pribéhu roku 2 konference s mezinarodni Géasti (7th Czech — Polish
Conference on Geology of Coal Basins a Slope deformation and pseudocarst) a 2
mezinarodni workshopy (Geopolymer Review Workshop a 12th Czech-Polish Workshop
on Recent Geodynamics of the Sudeten and Adjacent Areas).

Popularizace v édy

Popularizacni aktivity se soustfedily na prednasky a uspofadani exkurzi v ramci Tydne
védy a techniky 3. a 4. 11. 2011, ¢lanky v védecko-popularizatnim ¢asopise Vesmir a
prednaskach pro vefejnost. V Ceské televizi vystoupili pracovnici Ustavu v pofadu
Uspé&sné akademicky, dale byly uspofadany odborné piednasky pro Klub diichodcd a
obyvatele Led¢e nad Sazavou.




IV. Hodnoceni dalSi a jiné ¢€innosti:

Ustav nema dalsi a jinou &innost.

V. Informace o opat fenich kodstran éni nedostatk 0 v hospoda Feni
a zprava, jak byla spln éna opatfeni k odstran éni nedostatk G uloZena
v pfedchozim roce:

Ustav nemé&l ve sledovaném roce nedostatky v hospodafeni.

VI. Finanéni informace o skute ¢énostech, které jsou vyznamné z hlediska
posouzeni hospoda Fského postaveni instituce a mohou mit vliv na jeji

vyvoj:

Viz pfiloha.

VII. Predpokladany vyvoj é&innosti pracovist &:”

Védecka ¢innost se bude rozvijet v souladu se svétovymi trendy v jednotlivych oborech.

Pro védeckou praci a jeji zlepSovani budou i nadéale ziskavani studenti doktorského
studia v pfedmétnych programech. V sou¢asné dobé je jejich pocet 11, z toho jeden
noveé pfijaty.

| nadale budou probihat atestace védeckych pracovnikl, které zvySuiji jejich vykonnost.
S védeckymi pracovniky, ktefi nedosahuji dobrych vysledkd bude rozvazan pracovni
pomér nebo snizen Uvazek.

Prabé&zné bude doplfiovano, inovovano a rozvijeno pfistrojové vybaveni Ustavu a Skoleni
pracovnici k jeho obsluze.

VIII. Aktivity v oblasti ochrany Zivotniho prost  fedi:”

Pracovnici Ustavu soustavné tfidi odpad, nebezpeény odpad je ekologicky likvidovan
opravnénymi firmami. Kazdoro¢né je provadéna deratizace, v aredalu je trvale udrZzovana
zelen. Pro celospole€enskou potfebu bylo provedeno hodnoceni metod vyroby vodiku
z obnovitelnych zdroji energie.

) Udaje pozadované dle § 21 zakona 563/1991 Sb., o Géetnictvi, ve znéni pozdé&jsich predpisu.




IX. Aktivity v oblasti pracovn épravnich vztah G:

Viz oddil I, bod c¢) a oddil VII.

r

(e

razitko podpis feditele pracovisté AV CR

Prilohou vyro €ni zpravy je U €etni zav érka a zprava o jejim auditu

) Udaje pozadované dle § 21 zakona 563/1991 Sb., o G&etnictvi, ve znéni pozdé&jsich predpisu.




