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a) Vychozi slozeni organti pracovisté

Povéren vedenim od:
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b) Zmény ve slozeni organu:

Ke konci r. 2012 vyprselo funkcni obdobi Ing. Karla Balika, CSc., v Radé pracoviste.
Do Rady pracovisté byla v této souvislosti zvolena nova ¢lenka, Ing. Monika Supova,
PhD. Byla zvolena dne 25. 2. 2013 v doplhovaci volbé Rady pracovisté.

c) Informace o ¢innosti organti:

Reditel:
- Vv prubéhu roku 2012 bylo vydano celkem 12 sdéleni feditele. Porady vedeni
Ustavu s vedoucimi oddéleni se konaly s frekvenci 1 x za mésic
- vroce 2012 byly uzavieny smlouvy na 1 projekt TA CR a 1 projekt GA CR
- byla vyhodnocena publika¢ni aktivita védeckych pracovnik( formou soutéze a
jeji vysledky byly zvefejnény

- bylo provedeno vyhodnoceni vyzkumnych aktivit jednotlivych védeckych
oddéleni v obdobi 2010 — 2012, vysledky byly podkladem pfi rozdélovani
finan&nich prostfedkd na odmeény pro jednotliva védecka oddéleni

- byly ziskany mimoradné financni prostfedky na opravu omitek v prostoru
hlavniho dvora (havarijni stav)

- byla provedena obména vozového parku ustavu

- byla provedena celkova revize institucionalnich rezijnich vydaji a
z usporenych prostfedku byl zaloZzen fond na podporu mladych védeckych
pracovnikUl s realizaci od roku 2013

- v listopadu 2012 probé&hly atestace pracovnikii USMH. Na zakladé atestaéniho
fizeni byly pfijaty navrhy na pfefazeni 6 postdoktorandu, pficemz 4 byli
prefazeni do védeckych pracovnikli a 2 do védeckych asistentu

- byla formulovana charakteristika védecké ginnosti Ustavu a charakteristiky
védeckeé Cinnosti jednotlivych vyzkumnych oddéleni

- bylo navrzeno pfejmenovani Oddéleni seismologie na Oddéleni
seismotektoniky.




Rada pracovisté:
Data zasedani: 6. 2.,23.2.,21.3.,20.6.,23.10. 2012

Vyznamné zalezitosti projednané Radou pracovisté:

- byli zvoleni pfedsedkyné a mistopfedseda nové Rady pracovisté (zapis
¢.1/2012)

- Rada pracovisté ustavila podle smérnice Akademické rady AV CR &.1/2006
komisi pro vybér feditele USMH AV CR,v.v.i. (zapis €.2/2012)

- na zakladé vysledku hlasovani ¢lenu Rady pracovisté byl RNDr.Josef
Stemberk doporucen predsedovi AV CR jako kandidat na funkci feditele
USMH AV CR, v.v.i. (zapis €.3/2012)

- bylo schvaleno 20 grantovych projektt k podani do Grantové agentury CR
(zapis €.4/2012)

- byl schvalen pfevod hospodarského vysledku za rok 2012 do rezervniho
fondu

- byla projednéna a schvalena charakteristika védecké &innosti Ustavu a
charakteristiky védecké €innosti jednotlivych vyzkumnych oddéleni (zapis
€.5/2012)

- byla uskuteénéna dvé shromazdéni vyzkumnych pracovnikt Ustavu kde: (1)
byla vyslovena podpora prof. Jifimu DrahosSovi jako kandidatovi na funkci
predsedy AV CR, (2) byli navrzeni kandidati do Akademické a Védecké rady
AV CR (zépis ¢.5/2012)

- bylo schvaleno pfejmenovani Oddéleni seismologie na Oddéleni
Seismotektoniky (zapis ¢€.5/2012).

Dozordi rada:

Data zasedani: 31. 5.a 5. 12. 2012

V souladu s Jednacim fadem se DR v roce 2012 seSla dvakrat, v obdobi mezi
zasedanimi projednavala aktualni agendu formou per rollam. Jeji ¢lenové méli
k dispozici vysledky hospodareni ustavu za rok 2011 a rozpocCet na rok 2012.
Zasedani 31. 5. 2012:
- projednani auditu hospodateni USMH, vyroéni zpravy USMH za rok 2011,
prfedbé&zného rozpod&tu na rok 2012 a hodnoceni feditele Ustavu.

Zasedani 5. 12. 2012:
- projednani hospodafeni ustavu v roce 2012 a jeho vyhledu na rok 2013,
- projednani reorganizacnich a uspornych opatfenich feditele, investicnich
opravach budov arealu USMH
- hodnoceni publika&ni innosti pracovnika Ustavu.
DR byl pfedstavena auditorska firma pro rok 2012.




Bylo schvaleno 6 navrhli usneseni formou per rollam:
- navrhy zadosti USMH AV CR, v.v.i., o dotace malého rozsahu,
- hodnoceni feditele Ustavu,

- udéleni pfedchoziho pisemného souhlasu s uzavienim najemni smlouvy mezi
USMH AV CR, v.v.i., a firmou Seismik, s. r. 0.,

- udéleni predchoziho pisemného souhlasu se zamé&rem USMH AV CR, v.v.i.,
koupit pozemek,

- uréeni firmy Diligens, s.r.o., finanénim auditorem Ustavu pro rok 2012,

- udéleni pfedchoziho pisemného souhlasu s uzavienim najemni smlouvy mezi
USMH AV CR, v.v.i., a firmou ETRA GROUP, s. r. 0.

Il. Informace o zménach zfizovaci listiny

Bé&hem roku nedoslo ke zménam ve zfizovaci listiné.

lll. Hodnoceni hlavni ¢innosti:

Védecka ¢innost pracovisté byla orientovana na:

1) Vyzkum podminek vzniku pfirozenych a indukovanych geodynamickych procesu
ve svrchni vrstvé zemské kury, ohroZujicich stabilitu zemského povrchu, s cilem
minimalizovat jejich nepfiznivé dopady; studium Sifeni seismickych vin v riznych
horninovych prostfedich; analyza dlouhodobych svahovych pohybu, sledovani a
objasnéni geodynamickych pohybti Ceského masivu.

2) Studium geneze, slozeni, textury, povrchovych a chemickych i mechanickych
vlastnosti nerostnych surovin, mineral a uhli, v€etné jeho derivatll a plynonosnosti,
zavaznych pro procesy upravy a ekologického zpracovani pfirodnich i odpadnich
surovin. Prfiprava a vyzkum vlastnosti modernich uhlikovych, skelnych a
geopolymernich materiall, zejména kompozitnich, s moznym technickym a
medicinskym vyuZzitim.

Nejvyznamnéjsi vysledky

1. Ur€eni vlivu geopolymert na stabilitu a odolnost historickych malt porovnanim s
modelovymi maltami. Byl uréen vliv teploty a slozeni na stabilitu modelovych malt
pfipravenych z vapna a tepelné upraveného jilu; z jejich analyz a ze srovnani
s analyzami historickych malt vyplyva, Ze zasadni vyznam ma tetrakoordinace
hlinikového iontu ke kysliku a souvisejici schopnost tvofit s kfemikovym iontem
zfetézené geopolymerni struktury, které jsou podstatné pro dlouhodobou odolnost
historickych malt.
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Obr. 1 Struktura historické omitky s hlinikem tetrakoordinovanym ke kysliku

Hanzlicek, T., - Perna, I., - Ertl, Z.: The influence of temperature and composition on modeled
mortars. International Journal of Architectural Heritage. Ro¢. 6, €. 4 (2012), s. 359-372.

Hanzligek, T. - Perna, |. - Brus, J.: 2’Al Magic Angle Spinning — Nuclear Magnetic Resonance
(MAS-NMR) Analyses Applied to Historical Mortars. International Journal of Architectural
Heritage. Ro¢€. 7, €. 2 (2012), s.153-164.

Hanzlicek, T. - Perna, I. - Ertl, Z. - Miller, S.M.: Pre-portland cements and geopolymers. Acta
Geodynamica et Geomaterialia. Ro¢. 9, €. 1 (2012), s.57-62.

Boura, P. - Ertl, Z. - Hanzliek, T. - Perna, |.: The Experience on Geopolymer Technology in
Semi-Industrial Production. Journal of Materials Science and Engineering B. Ro¢. 2, €. 4
(2012), s.300-305.

2. Hodnoceni technologii ziskavani vodiku z obnovitelnych zdroja biologickou cestou.
Z technologického, ekonomického a ekologického hodnoceni vyplyva, Ze v praxi
mohou byt vyuzity pouze technologie se srovnatelnou nebo vyssi u€innosti vzhledem
ke konvenénim metodam vyroby vodiku, nikoli metody jednostranné ekologicky
preferované.

Bicakova, O. - Straka, P.: Production of hydrogen from renewable resources and its
effectiveness. International Journal of Hydrogen Energy. Ro¢. 37, €. 16 (2012), s.11563—
11578.

3. Vyhodnoceni obsahu zdravi Skodlivych polycyklickych aromatickych uhlovodiku
(PAU) v popelech ze spalovani biomasy uvazovanych jako hnojiva. Bylo nalezeno,
Ze popel ze spalovani dfeva a slamy s nedopalem mensim nez 9 % lze vyuzit jako
hnojivo vzhledem k dostate¢né nizkému obsahu Skodlivych PAU.




Straka, P. - Havelcova, M.: Polycyclic aromatic hydrocarbons and other organic compounds
in ashes from biomass combustion. Acta Geodynamica et Geomaterialia. Ro¢. 9, €. 4 (2012),
s. 481-490.

4. Nalezeni a vyhodnoceni katalytického vlivu magnetitu na zplyfiovani karbonizat(
ze smési hnédého uhli a odpadni pryze, odpadnich plastt a celuléz. Kinetické
hodnoceni katalyzovanych zplynovacich reakci uvazovanych karbonizatl prokazalo,
Ze magnetit je uCinnym katalyzatorem pfi tepelném zpracovani odpadnich smési
organického charakteru.

Straka, P.: Study of the Catalytic Effect of Magnetite in the Gasification of Chars from the
Lignite/Rubber Mixtures. Gasification: Chemistry, Processes and Applications. New York:
Nova Science Publishers, 2012 - (Ed.: M. D. Baker) s. 315-327.

5. Realizace silnych magnetickych poli pomoci vybranych sestav permanentnich
NdFeB magnetu. Byly vytvofeny sestavy NdFeB magnetl vedouci k nejsilnéjSimu
moznému rozptylovému magnetickému poli ve vzdaleném bodé. Byl popsan zplsob
vytvareni téchto sestav z jednotlivych magnetl a zméfeny zavislosti magnetické
indukce na vzdalenosti.

V. Zezulka, P. Straka: The realization of strong, stray static magnetic fields. Acta
Geodynamica et Geomaterialia. Ro¢. 9, €. 1 (2012), s. 71-77.

6. Nalezeni optimalniho poméru teplotnich gradientl v jednoduchém prostoru pro
taveni sklovin vedouciho ke zvySeni stupné vyuziti tavici pece. Vysledky z
jednoduchého kanalu aplikované v realném prostoru tavici pece pfinaseji podstatné
zvyseni vyuziti tohoto zafizeni a tim i energetické uspory.

Polak, M. - Némec, L.: Mathematical modelling of sand dissolution in a glass melting channe
controlled glass flow. Journal of Non-Crystalline Solids. Ro¢. 358, (2012), s. 1210-1216.

Cincibusova, P. - Némec, L.: Sand dissolution and bubble removal in a model glass-melting
channel with melt circulation. Glass Technology: European Journal of Glass Science and
Technology Part A. Ro¢€. 53, €. 4 (2012), s. 150-157.

Némec, L. - Cincibusova, P.: Sand dissolution and bubble removal in a model glass-melting
channel with a uniform melt flow. Glass Technol.: European Journal of Glass Science and
Technology Part A. Ro¢€. 53, €. 6 (2012), s. 279-286.

Polak, M. - Némec, L.: Vyuziti prostoru jako nova veli€ina procesu taveni skel. Sklar a
keramik. Ro¢€. 62, €. 1-2 (2012), s. 13-16.

7. Optimalizace podminek pro diskontinualni zplsob odstrafiovani bublin ze sklovin
odstredivou silou a navrh zafizeni k odstrafiovani bublin touto cestou.

Némec, L. - Vernerova, M. - Cincibusova, P. - Jebava, M. - Klouzek J.: The semiempirical
model of the multicomponent bubble behaviour in glass melts. Ceramics-Silikaty. Ro€. 56, ¢.
4 (2012), (v tisku).

8. Odvozeni pokrociléeho semiempirického modelu chovani viceslozkovych bublin ve
sklovinach a vyhodnoceni vlivu technologicky vyznamnych parametrd na cefici
proces.

Jebava, M. - Némec, L.: The fining performance under the effect of physico-chemical
parameters. Ceramics-Silikaty. Ro€. 56, €. 3 (2012), s. 286—293.




9. Priprava leucitového dentalniho kompozitu ze dvou oddélené syntetizovanych
slozek — tetragonalniho leucitu pfipraveného v hydrotermalnich podminkach a skelné
matrice.

Klouzkova, A. — Mrazova, M. - Kohoutkova M. - Klouzek J.: Preparation of leucite-based
composites. Ceramics-Silikaty. Ro€. 56, €. 4 (2012), s. 341-346.

10. Zjisténi elasticity a poruseni kompozitli s pyrolyzovanymi matricemi na bazi
polymethylsiloxanovych pryskyfic s optimalizovanym pomeérem D a T slozek.
Kompozity pyrolyzované do teploty 1100 °C vykazaly dobrou odolnost v oxida¢nim
prostiedi do teploty 1500°C.

Obr. 2 TEM zobrazeni mikrostruktury oblasti rozhrani vlakno-matrice pro Zihany stav
na 1500°C po tfihodinové expozici.

Cerny, M. - Strachota, A. - Chlup, Z. - Sucharda, Z. - Zaloudkova, M. - Glogar, P. - Kubéna,
l.: Strength, Elasticity and Failure of Composites with Pyrolyzed Matrices Based on
Polymethylsiloxane Resins with Optimized Ratio of D and T Components. Journal of
Composite Materials. 2012, DOI:10.1177/0021998312445591 (v tisku).

11. Vyhodnoceni vlastnosti nanokompozitt typu poly(DL-laktid)/kolagen pomoci
nanoindentace. Byl charakterizovan vliv mnozstvi polymerniho nanovlakenného
plniva na mechanické vlastnosti kompozitniho scaffoldu na bazi kolagenové matrice.
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Obr. 3 Rez kompozitem typu kolagen/poly(DL-laktid) (60 hm. %), skenovaci
elektronovy mikroskop, zvétSeni 5000x

Suchy, T. - Ryglova, S. - Sucharda, Z. - Balik, K. - Sepitka J. — Lukes, J.: Nanoidentation
characterisation of poly(DL-lactide)/collagen nanocomposites. Computer Methods
in Biomechanics and Biomedical Engineering. Ro¢. 15, €. S1 (2012), s. 89-90.

Suchy, T. - Sucharda, Z. - éupové, M. - Balik, K. — éepitka, J. — Lukes, J.: Nanoidentation
testing of composite based on collagen and poly(DL-lactide) nanofibers. Chemickeé listy.
Ro¢. 106, (2012), s. 545-546.

12. Pfiprava kompozitnich materialt transparentnich vuci rentgenovému zareni,
s vysokou odolnosti proti opakované sterilizaci. Pfipravené materialy jsou vyuzitelné
pro zobrazovaci techniky Iékarskych zafizeni.

Sedlacek, R. - Suchy, T. - Sucharda, Z. - Balik, K. - Sochor, M. - Sepitka, J. - Lukes, J.: The
influence of sterilisation processes on the micromechanical properties of polyamide fibre-reinfq
PDMS composites for orthopaedic applications. Computer Methods in Biomechanics and
Biomedical Engineering. Ro¢. 15, €. S1 (2012), s. 91-92.

Sedlagek, R. - Suchy, T. - Sepitka, J. - Lukes, J. - Sochor, M. - Balik, K. - Sucharda, Z. -
Benes§, J.: Nanowear testing of composite materials, Chemické listy. Ro¢. 106, (2012), s.
519-520.




13. Nalezeni vztahi mezi mechanickymi vlastnostmi a teplotou pyrolyzy
fenolformaldehydové pryskyfice pro membrany na separaci plynl. Byly popsany
vztahy mezi teplotou pyrolyzy, porozitou vnitfni struktury a mechanickymi vlastnostmi
fenol-formaldehydové pryskyfice pro pfipravu membran.

Supova, M. - Svitilova, J. - Chlup, Z. - Cerny, M. - Weishauptova, Z. - Suchy, T. - Machovig,
V. - Sucharda, Z. — Zaloudkova, M.: Relation between mechanical properties and pyrolysis
temperature of phenol formaldehyde resin for gas separation membranes. Ceramics —
Silikaty. Ro¢. 56, €. 1 (2012), s. 40—-49.

14. Systematicka charakterizace organické hmoty zakladnich litotyptd hnédého uhli z
vybranych miocénnich lozisek metodami organické geochemie a petrografie. Byl
dolozen vznik litotypl z plvodni vegetace v sedimentaénim prostredi. VétSina
xylitickych, xylito-detritickych a sapropelovych uhli pochazi ze smiSenych lesu,
tvofenych stromovitou a travni komunitou, vodnimi rostlinami a makrofyty; tato uhli
vznikla za vlh€ich az susSich a mirné oxidacné-redukénich podminek.

Obr. 4 Detail hnédouhelného detritu zachycujici maceraly huminitu, liptinitu a
inertinitu. Vyrazna Castice fuzinitu tvofena sitovitou strukturou pyrolyzovanych
bunécnych stén nedokonale spaleného gymnospermniho dieva
v jemnozrnném Sedém huminitu s rozptylenymi tmavé Sedymi ¢asticemi
liptinitu, obC&as se ZlutooranZovymi vnitfnimi reflexy

Havelcova, M. - Sykorova, I. - Trejtnarova, H. - Sulc, A.: Identification of organic matter in
lignite samples from basins in the Czech Republic: Geochemical and petrographic properties




in relation to lithotype. Fuel. Ro¢. 99, (2012), s. 129-142.

15. BIlizSi taxonomické ur€eni fosilnich dfev. Opticka mikroskopie odhalila rostlinné
textury, odpovidajici jehlicnatym stromim, metodou skenovaci mikroskopie byly
uréeny typické znaky odpovidajici druhiim Glyptostroboxylon rudolphii a
Taxodioxylon gypsaceum. Chemickou analyzou byly nalezeny dva poméry
seskviterpenoidu a diterpenoidu. Rozdéleni vzorkl podle xylotomickych parametra
neodpovidalo rozdéleni podle chemického slozeni organické hmoty, coz je disledek
zmén puvodniho rostlinného materialu v procesu diageneze.

Havelcova, M. - Sykorova, I. - Bechtel, A. - Mach, K. - Trejtnarova, H. - Zaloudkova, M. -
Matysova, P. - Blazek, J. - Boudova, J. - Sakala, J.: ,Stump Horizon* in the Bilina Mine (Most
Basin, Czech Republic) — optical and electron microscopy, GC/MS studies in identification of
trees. International Journal of Coal Geology. — Elsevier, v tisku.

16. Vliv vlhkosti na sorpCni kapacitu a kinetiku sorpce oxidu uhli€itého na uhlich
rizného stupné prouhelnéni a petrografického slozeni v zavislosti na teploté a tlaku.
VlIhka uhli vykazovala nizSi sorpCni kapacitu nez uhli sucha; sou€asné sorpcni
kapacita klesala se zvySujicim se obsahem uhliku. Byl zjistén rozdil v rychlosti
sorpce, ktera klesala se zvySujicim se tlakem, mezi bitumennim uhlim a
obohacenymi maceralovymi frakcemi.

Svabova, M. - Weishauptova, Z. - Pfibyl, O.:The effect of moisture on sorption process of
CO, on coal. Fuel. Ro¢. 92 (2012), s. 187—196.

17. Objasnéni pficin dernani kon&pruskych vapencl. Cernani je zplisobeno dvéma
typy impregnace facii uklonénych bioklastickych Zil. Prvni typ je zpusoben jemné
dispergovanou organickou hmotou z rozlozenych fas zachycenych na povrchu
fragmentu korall a dalSich fosilii a také pyritem a jilovymi mineraly v raném stadiu
diageneze. Druhy typ, z pozdéjSi alterace, zahrnuje vrstvy kalcitu a pevného
bitumenu, epi-impsonitu, v subvertikalnich zilach.

Suchy, V. - Sykorova, I. - Dobes, P. - Machovi¢, V. - Filip, J., Zeman, A. - Stejskal, M.:
Blackened bioclasts and bituminous impregnations in the Konéprusy Limestone (Lower
Devonian), the Barrandian area, Czech Republic: implications for basin analysis. Facies.
Ro¢€. 58 (2012), s. 759-777.

18. Charakteristika topazovych graniti saxothuringika. Vyskyt téchto granitu je z
celosvétového pohledu velmi vyznamny a je s nim spjata dalezita Sn-W-Li-Nb-Ta
mineralizace. Detailné byly zkoumany topazové granity a souvisejici mineralizace
pné rudniho loziska Krasno/Horni Slavkov, které Ize rozdélit na fosforem bohaté a
chudé. Byl prokazan kontinualni post-magmaticky vyvoj chladnuti granitového télesa
z teploty ~500 °C na teplotu <50 °C. Greisenizace byla spojena s vodnymi roztoky
nizké salinity obsahujicich malé mnozstvi CO,, CH4 a Ny, které pUsobily v rozmezi
teplot ~350-400°C a tlakt 300-530 bar.

René, M.: Petrology, geochemistry and origin of topaz granite. Granite, occurrence,
mineralogy and origin. New York: Nova Science Publishers,Inc.,2012 — (Blasik, M.;Hanika, B.)
99-115.

Machek, M. - Kratinova, Z. - Reng, M. - Janousek, V. - Stanék, M. - Roxerova, Z.:
Magnetic and geochemical constraints on alteration processes. Mineralia Slovaca.
Ro¢. 44, s. 93.




Machek, M. - Kratinova, Z. - René, M. - Janousek, V. - Stan&k, M. - Roxerova, Z.: Magnetic
and geochemical constraints on alteration processes in granite. Contributions to Geophysics
and Geodesy. Ro¢€. 42 (2012), s. 78.

Dolnicek, Z. - René, M. - Prochaska, W. — Kovaf, M.: Fluid evolution of the Hub stock, Horni
Slavkov — Krasno Sn-W ore district, Bohemian Massif, Czech Republic. Mineralium Deposita.
Ro¢€. 47 (2012), s. 821-833.

19. Geochemicka charakterizace impaktovych skel (irgizitt). Aktivacni analyzou byl
analyzovan rozsahly soubor irgiziti z krateru Zamansin v Kazachstanu. Bylo zjisténo,
Ze impaktorem byl zifejmé bézny chondrit — jeho podil v irgizitech je 4 az 21 % — a
navrzeny mozné zdrojové materidly irgizitd a impaktové procesy podilejici se na
jejich vzniku.

Mizera, J. - Randa, Z. — Tomandl, |.: Geochemical characterization of impact glasses from

the Zhamanshin crater by various modes of activation analysis. Remarks on genesis of
irghizites. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. Ro¢. 293 (2012), s. 359— 376.

20. Hodnoceni toxicity ovzdusi pfi vysoké hustoté dopravniho provozu.
Granulometricky, petrograficky a chemicky byly charakterizovany vzorky ¢astic z
blizkosti hlavni dalni¢ni tepny v Praze. Nalezené specifické organické slouceniny
prokazaly pfispévky z fosilnich paliv, rostlinnych materialt a bakterii. VétSina
zkoumanych prvkd méla mobilitu a potencialni dostupnost pro Zivy organismus.

Sysalova, J. - Sykorova, |. - Havelcova, M. - Szakova, J. - Trejtnarova, H. — Kotlik, B.:
Toxicologically important trace elements and organic compounds investigated in size-
fractionated urban particulate matter collected near the Prague highway. Science of the Total
Environment. Ro€. 437, (2012), s. 127 — 136.

21. Vyskyt a vazby selenu v mineralnim a organickém podilu v ¢inském ¢erném uhli,
ve skryvce a v okolni pudé v oblasti Yutangba. Byly popsany rozdily mezi biotickym a
abiotickym selenem a principy vzniku vSech identifikovanych Se minerall véetné
jejich dopadu na zZivotni prostfedi a zdravi lidi.

Zhu, J. - Johnson, T.M. - Finkelman, R.B. - Zheng, B. - Sykorova, I. - Pesek, J.: The
occurence and origin of selenium minerals in Se-rich stone coals, spoils and their adjaent
soils in Yutangba, China. Chemical Geology. Ro¢. 330-331, (2012), s. 27-38.

22. Zmény v porézni struktufe piskovcu vzniklé v dusledku zvétravani. Soucasné
pouziti tutové porozimetrie a rentgenové mikrotomografie umoznilo detailni
identifikaci a kvantifikaci zmén v porézni struktufe vzniklych procesem zvétravani.

Kovarova, K. - Sevéik R. - Weishauptova Z.: Comparison of mercury porosimetry and X-ray
microtomography for porosity study of sandstones. Acta Geodynamica et Geomaterialia.
Ro€. 9, €.4 (2012), s. 521-549.

23. Charakterizace propustnych cest a kvantifikace hydraulického chovani
smektickych jil v hlubinném ulozisti vysoce radioaktivnich odpadu. Interpretace
testl s hydrotermalné zatizenymi vzorky ukazala, Ze propustnost hutnych jili probiha
siti cest, které predstavuji pouze nékolik procent celého prufezu.

Pusch, R. — Prikryl, R. — Weishauptova, Z. — Xiaodong, L. — Knutsson, S.: Role of clay
microstructure in expandable buffer clay. Journal of Purity, Utility Reaction and Environment.
Ro¢. 1, €. 6 (2012), s. 267-292.




24. Klasifikace a vznik dvojslidnych granitll moldanubického batolitu.

Dvojslidné granity moldanubického batolitu Ize na zakladé jejich obsahu thoria a
zirkonia rozdélit do tfi skupin. Vznikly dehydratacnim parcialnim tavenim
moldanubickych metasedimentl. Granity typu Destna vznikly tavenim felsickych
metapelitli, kdezto ostatni typy dvojslidnych granit vznikly parcialnim tavenim
termometru vykazuji granity typu Destna (622—-760 °C, event. 669-740 °C), kdezZto
nejvyssi teplotu granity typu Steinberg (800—-839 °C event. 861-910 °C).

René, M.: Occurrence of Th, U, Zr and REE-bearing accessory minerals in granites and their

petrogenetic significance. Granite, occurrence, mineralogy and origin. New York: Nova
Science Publishers, Inc., 2012 — (Blasik, M.; Hanika, B.) s. 27-56.

25. Moznost kratkodobé predpovédi zemétfeseni mérfenim naklonl statickych
kyvadel umisténych v podzemi, v jeskynich nebo starych Stolach.

Zmeény v naklonech je mozné sledovat ve stejném obdobi na nékolika lokalitach
soucCasné. Byly pozorovany i anomalie v Casovém pribéhu naklonu pfed velkymi
svétovymi zemétiesenimi. Pfedpokladem vysvétleni tohoto jevu je, Ze se pfed
velkym zemétfesenim meéni v hypocentralni oblasti napéti v horninovém masivu. Tyto
zmény se pienaseji na velké vzdalenosti a Ize je zaregistrovat i na vzdalenost
nékolika tisic kilometru.

Kalenda, P. - Neuman, L. - Malek, J. - Skalsky, L. - Prochazka, V. - Ostfihansky, L. - Kopf, T.
- Wandrol, I.: Tilts, global tectonics and earthquake prediction. London: SWB Int. Publishing
House, 2012.

26. Byl vyvinut a uspésné otestovan novy pfistroj na méfeni Sestislozkovych
seismickych pohyb( pady v€etné rotacnich slozek seismickych vin - Rotafon.
Podafilo se zaznamenat nékolik lokalnich zemétfeseni raznych typa, rojova
zemétfeseni v zapadnich Cechach, mélka tektonicka zemétreseni v Korintském
zalivu a indukovana zemétreseni v severovychodnim Bulharsku. Pfistroj byl testovan
rovnéz pomoci zaznamu lomovych odstfell.

Rotafon je zalozen na méfeni diferencialnich pohybl mezi pary nizkofrekvenénich
geofond, které jsou pfipevnény na tuhou kostru. Stejna diferencialni rychlost (a tedy i
stejna rotaCni slozka) je ziskana z vice nez jednoho paru, coz umoznuje kalibraci
jednotlivych geofonl pfimo pfi polnich méfenich. PFistroj a kalibracni metoda byly
podrobeny laboratornim testim pomoci otfesového stolu. Novy senzorovy systém je
charakterizovan plochou frekvencéni charakteristikou mezi 5 a 40 Hz a citlivosti az
1078 rad/s. Jeho vyhodou jsou malé rozméry, snadna instalace a provoz v terénu.
Nékolik zaznamu rotacnich pohybu pudy bylo pofizeno na stanici Novy Kostel:
nejprve zaznamy série lokalnich mikrozemétreseni, které se objevily v oblasti
zapadnich Cech/Vogtlandu a dale zaznam umélého zdroje, lomového odstielu
v nedalekém lomu Vintifov. Naméfené rychlosti rotace jsou 107° pro zemétteseni a
10~ rad/s pro odpal. Tato méFeni ukazuji, Ze pfistroj ma mnohem $irsi pouziti nez
pouze pro prospekéni ucely, ke kterym byl pldvodné vyvinut.




Obr. 4 Testovani Rotafonu v laboratofi USGS v Albuquerque, Nové Mexiko, USA.
Specialni oto¢ny otfesovy stll umoznil detailni uréeni parametrd Rotaphonu

BrokeSova, J. - Malek J. - Evans J. R.: Note: Rotaphone, a new self-calibrated six-degree-of-
freedom seismic sensor. Review of Scientific Instruments. Ro¢€. 83, (2012), s. 086108/1—
086108/3.

BrokeSova, J. - Malek, J. - Kolinsky, P.: Rotaphone, a mechanical seismic sensor system for
field rotation rate measurements and its in situ calibration, Journal of Seismology. Ro€. 16, €.
4 (2012), s. 603-621.

27. Byl stanoven zdrojovy mechanismus dvou nejsilnéjSich otfesu v oblasti
podzemniho zasobniku plynu Pfibram-Haje. Byl vyhodnocen i vyznam téchto jevu
pro bezpecnost zasobniku.

Benetatos, Ch. - Malek, J. - Verga, F.: Moment tensor inversion for two micro-earthquakes
occurred inside the Haje gas storage facilities, Czech Republic. Journal of Seismology. —
Springer, v tisku.

28. Bylo popsano kolisani hladiny podzemnich vod ve vychodnich Cechach a jeho
vztah k seismicité oblasti. Byla rovnéz prozkoumana citlivost hladiny podzemnich vod
na zemské slapy.

Kolinsky, P. - Valenta, J. - Gazdova, R.: Seismicity, groundwater level variations and Earth
tides in the Hronov — Pofici fault zone, Czech Republic. Acta Geodynamica et Geomaterialia.
Ro€. 9., €. 2 (2012), s. 191-209.




29. Byla prozkoumana a vyhodnocena mikroseismicita indukovana pfi hydraulickém
Stépeni hornin. Pro hodnoceni byl na zakladé mikroseismického monitoringu
vypracovan anizotropni rychlostni model.

Zhang, Y. - Eisner, L. - Barker, W. B. - Mueller, M.C. - Smith, K.L.: Effective anisotropic ve
model from surface monitoring of microseismic events. Geophysical Prospecting. — Wiley,
v tisku.

Janska, E. - Eisner, L.: Ongoing seismicity in the Dallas-Fort Worth area. The Leading Edge.
Ro€. 31, €. 12 (2012), s. 1462-1468.

Hallo, M. - Eisner, L. - Ali, M.Y.: Expected level of seismic activity caused by volumetric
changes. First Break. Ro¢. 30, €. 7 (2012), s. 97-100.

30. Byla stanovena porozita a dalSi vlastnosti granitickych hornin, které jsou dulezité
pro ucely vybéru vhodnych lokalit k ukladani radioaktivniho odpadu.

Novakova, L. - Sosna, K. - Broz, M. - Najser, J. - Novak, P.: The matrix porosity and related
properties of  a leucocratic granite from the Krudum Massif, West Bohemia. Acta
Geodynamica et Geomaterialia. Ro¢€. 9, €. 4 (2012), s. 521-540.

Novakova, L. - Novak, P. - Broz, M. - Sosna, K. - Pitrak, M. - Kasikova, J. - Rukavickova, L. —
Manak, L.: The Results of Borhole Acoustic Imaging from a Granite in the Jihlava District,
Czech Republic: Implicatons for Structural Geological, Research. Journal of Geography and
Geology. Ro€. 4, €. 4 (2012), s.92-101.

31. Byla stanovena atmosféricka trajektorie bolidu KoSice s pfispénim seismickych
metod. Kromé atmosférické trajektorie byla stanovena i fragmentace a uréena orbita.

Borovicka, J. - Téth, J. - Igaz, A. - Spurny, P. - Kalenda, P. - Haloda, J. - Svoren, J. - Krnos,
L. - Silber, E. — Brown, P. - Husarik, M.: The KoSice meteorite fall: Atmospheric trajectory,
fragmentation, and orbit. Meteoritics and Planetary Science. — Wiley, v tisku.

32. Vyuziti znalosti Casové a prostorové pravdépodobnosti vyskytu svahovych
deformaci pro zmirnéni negativnich dopadu sesuvl v archeologické lokalité Machu
Picchu, Peru. Analyza detailniho €asového vyskytu sesuvl v okoli Machu Picchu
ukazala, Zze neuplna data o frekvenci vyskytu sesuvl v minulosti mohou vést

k mylnym zavérim o souCasném nebezpedi, které tyto sesuvy predstavuiji.

Klimes, J.: Landslide temporal analysis and susceptibility assessment as bases for landslide
mitigation, Machu Picchu, Peru. Environmental Earth Science. — Springer, v tisku.

33. Hodnoceni rizika ze vzniku svahovych deformaci ve vybrané oblasti vnéjSich
zapadnich Karpat. Bylo provedeno semikvantitativni hodnoceni rizika ze vzniku
svahovych deformaci v zavislosti na jejich typu a pro rizné typy ohrozenych objektu
a vycisleny mozné finanéni Skody zplsobené sesuvy.

Klimes, J. - Blah(t, J: Landslide risk analysis and its application in regional planning: an

example from the highlands of the Outer Western Carpathians, Czech Republic. Natural
Hazards. Ro¢€. 64, (2012), s. 1779-1803.

34. Byly posouzeny moznosti vyuziti psanych archivnich dat pro studium svahovych
deformaci v Ceské republice na prikladu dvou historicky a ekonomicky odlisnych
oblasti — Zapadnich Cech a moravskych Karpat.

Raska, P. - Klime$, J. - Dubisar, J.: Using local archive sources to reconstruct historical




landslide occurrence in selected urban regions of the Czech Republic: examples from
regions with different historical development. Land Degradation & Development. — Wiley,
v tisku.

35. Ovéreni spolehlivosti map nachylnosti k sesouvani ve flySovych horninach. Byl
hodnocen vyskyt sesuvl béhem extrémnich srazek v roce 2010 ve vychodni ¢asti
Ceské republiky ve vztahu k dfive vytvofenym mapam nachylnosti ke vzniku sesuvd.
Byla tak ovérena jejich spolehlivost.

Rybar, J. - Klimes J. - Novosad, S.: Mapy nachylnosti k sesouvani ve flySovych horninach
Zapadnich Karpat a verifikace jejich spolehlivosti po mimofadnych destovych srazkach
v kvétnu 2010. Geotechnika. Ro¢. 4, (2011), s. 17-27.

36. Hodnoceni pfirodnich ohrozeni ve vybranych povodich pohofi Cordillera Blanca
pomoci geomorfologickych metod. Pfirodni ohrozeni byla kvalitativné vyhodnocena
pomoci geomorfologickych map a detailniho popisu nebezpeénych svahu pofizeného
bé&hem terénniho prizkumu.

Klimes J.: Geomorphology and natural hazards of the selected glacial valleys, Cordillera
Blanca, Peru. Acta Universitatis Carolinae, Geographica. Ro¢€. 2, (2012), s. 25-31.

37. Modelovani povodni ve vysokohorskych pomérech. Pouziti metody 1D
modelovani povodni je demonstrovano na pfikladu povodné z ledovcového jezera
v pohofi Cordillera Blanca. Pouzita vstupni data modelu jsou vysledkem detailniho
terénniho vyzkumu celého vodniho toku, nikoli dalkového prizkumu.

BeneSova, M. - Bouska, P. - Klimes, J. - Vilimek, V.: Modelovani pratokoveé viny
z ledovcového jezera — Lake 513, Cordillera Blanca, Peru. Vodohospodarské technicko-
ekonomické informace. Ro¢. 54, (2012) s. 4-7.

Vysledky vyzkumu

V roce 2012 byly vysledky vyzkumu publikovany v §5 ¢lancich v impaktovanych
Casopisech, 20 ¢lancich v recenzovanych ¢asopisech, 4 monografiich a
prezentovany ve 39 konferenc¢nich pfispévcich.

Tituly vydané na pracovisti

Byly vydany dva impaktované Casopisy:
1) Casopis Acta Geodynamica et Geomaterialia, roénik 9, &. 1 — 4, ISSN 1214-
9705, impakt faktor 0.530. Sledovan databazemi Science Citation Index
Expanded, Journal Citation Reports/Science Edition a Scopus.

2) Ceramics-Silikaty, ro¢nik 52, €. 1 — 4, ISSN 0862-5468 (print), ISSN 1804-
5847 (on-line). Sledovan databazemi Science Citation Index; Materials
Science Citation Index; Engineering Index (Published by Engineering
Information Inc.).

Cinnost pro praxi v ramci projektt

1. Vypracovani metodiky pfipravy a praktické ovéfeni postupu lisovani C-kompozitl s
rlznou orientaci vyztuze. Vyvinuté materialy jsou aplikovatelné v otevieném
kosmickém prostoru, optickych zafizenich a v jaderné energetice. Zakladem novych
materiall budou produkty spole€nosti 5M, s.r.0., Kunovice, pouzivané v leteckém




primyslu, které budou vyrazné upraveny za asistence spole¢nosti TTS, s.r.o., tak,
aby splhovaly naro¢né pozadavky kladené na materialy pouzivané v kosmu.

2. Prakticka méreni pfi dielektrické analyze prlibéhu vytvrzovani pojiva na kontinualni
tazici lince ve spole€nosti 5M, s.r.o., Kunovice, spolu se zpracovanim ziskanych dat z
mérfeni v r. 2012. Vysledky budou uplatnény pfi optimalizace pultruzniho procesu na
tazici lince.

3. Metodika monitoringu kvality popell ze spalovani biomasy. Metoda bude uplatnéna
pfi hodnoceni hnojiv Setrnych k pudé. Vysledku bylo dosazeno ve spolupraci

s Ceskou zemé&dé&lskou univerzitou a spoleénostmi REAL ECO Technik, s.r.o.,

CZ Biom-Ceské sdruzeni pro biomasu, o.s. a Ceska rozvojova agentura, o.p.s.

4. Pfiprava brusnych materiall a vyroba brusnych nastroji s geopolymernim pojivem.
Vyvinuté materialy a postupy budou uplatnény pfi povrchové upravé vyrobku.
Vysledku bylo dosazeno ve spolupraci s Ceskou rozvojovou agenturou, 0.p.s.

5. Hodnoceni pfenosu znalosti geopolymernich technologii do provozu. Hodnoceni
bude uplatnéno pfi aplikacich geoplymernich sloZzenych materialu. Vysledku bylo
dosazeno ve spolupraci s Ceskou rozvojovou agenturou, 0.p.s.

Vysledky spoluprace s podnikatelskou sférou a dalSimi organizacemi ziskané
na zakladé hospodariskych smluv

1. Zadavatel: VUT v Brné. Byla provedena mérfeni a interpretace creepového
chovani hlinitokfemicité a zirkonicité formovaci smési pro ocelolitiny v teplotnim
rozsahu 200 az 1500 °C pro technologii pfesného liti.

2. Zadavatel: UJP Praha, a.s. Byla posouzena gelova struktura koroznich vrstev u
povlakovych trubek ze zirkoniové slitiny Zr1Nb palivového elementu jaderné
elektrarny. Spojeni sorp¢ni analyzy se stanovenim mikrotvrdosti umoznilo sledovat
strukturni zmény korozni vrstvy oxidu zirkonicitého v riznych stadiich jejiho kontaktu
s vodou. K naruseni gelové struktury korozni vrstvy ziskané in-situ dochazi susenim
korozni vrstvy. Proto byly analyzovany jak vzorky vysuSené po vyjmuti z pokusného
autoklavu, tak vzorky pfechovavané pod vodou az do okamziku analyzy. Bylo
zjisténo, Ze korozni vrstvy po expozici v prostfedi vody reaktoru VVER (360 °C) maji
gelovy charakter. Souc¢asné byl porovnan vzorek po expozici reaktoru se vzorky
exponovanymi v pare pfi teploté 500 °C, jejichz korozni vrstvy nevykazaly
jednoznacné vznik gelu. Vysledek slouzi pro predikci chovani Zr slitin v systémech
jadernych elektraren.

3. Zadavatel: UJP Praha, a.s. Byla vypracovana metodika fizené hydridace slitiny
Zr1Nb. Zirkoniové slitiny pfedstavuiji pro jejich mechanické vlastnosti, korozni
odolnost a nizkou absorpci neutronl nepostradatelny material pro jaderné elektrarny.
Nicméné v reaktorovém prostifedi dochazi ke koroznim reakcim, které jsou
provazeny rozpou$ténim a precipitaci vodiku za vzniku hydridd. Hydridy zirkonia se
vyznacuji kifehkosti a mohou tak iniciovat vznik nebezpeénych trhlin a prasklin ve
slitiné. Pro moznost studia vlivu hydridd na vlastnosti zirkoniovych slitin byla vyvinuta
puvodni metodika hydridace zirkoniové slitiny Zr1Nb s vyuzitim sorpénich mikrovah
umoznujici ziskani fizeného obsahu vodiku ve slitiné. Vysledek maze byt vyuzit pro




predikci chovani Zr slitin v systémech jadernych elektraren.
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Obr. 5 Morfologie hydrid( v zirkoniové slitiné Zr1Nb

4. Zadavatel: SeveroCeské doly a.s., Bilina. Bylo provedeno mikropetrografické a
chemické zhodnoceni nadloZnich sedimentu v oblasti Biliny a TuSimic se zaméfenim
na obsah a slozeni organické hmoty. Byl stanoven stupen prouhelnéni organickych
Castic, jejich petrografické slozeni, sloZeni uhlovodikt a zakladni chemicko-
technologické parametry sedimentu. Z vysledkud vyplynulo, Ze zmény ve slozeni
organickych ¢astic a uhlovodikd — biomarker( vystizné dokumentu;ji rozdily v
sedimentaci biologického materialu v libkovickych a holeSickych vrstvach, které
koresponduiji s rozdilnym chemismem v pavodnim Libkovickém jezefe a Bilinské
delté. Vysledek bude pouzit k rekonstrukci sedimentacniho prostfedi a vegetace
nadloznich sedimenta.

5. Zadavatel: TUV NORD Czech, s.r.o. Na zakladé mikroskopie v odrazeném svétle a
petrologického rozboru byla stanovena mikrostruktura briket z dfevéného uhli v€etné
objemu nepfipustnych pfimési v téchto briketach. Vysledek slouzi k posuzovani
kvality briket z dfevéného uhli v souladu s evropskym standardem EN 1860-2:2005.

6. Zadavatel: RWE Transgas, s.r.0. Byla vyhodnocena seismicka aktivita v okoli
podzemniho zasobniku plynu Pfibram-Haje. Byly registrovany seismické otfesy
vznikajici v okoli zasobniku i vzdalengjsi jevy a prubézné urCovany parametry téchto
jevu. Vysledek je vyznamny pro bezpecénost provozu zasobniku plynu.

7. Zadavatel: CEZ — JE Temelin. Bylo hodnoceno seismické ohroZeni JE Temelin a
JE Dukovany. Vysledky hodnoceni byly prezentovany na dvou pfednaskach v JE
Temelin a v SUJB v Praze v ramci zajiStovani bezpecnosti jadernych elektraren.

8. Zadavatel: Microseismic Ltd. Byly provedeny konzultace v oboru bezpe€nosti pfi




tézbé ropy a zemniho plynu zaméfené na seismické jevy vznikajici pfi t€zbé ropy a
zemniho plynu.

9. Zadavatel: 1Q Structures, s.r.o. Byla vyvijena technologie pfipravy geopolymeru
pro kopirovani mikroskopicky strukturovanych povrchu. Vysledky mohou byt
uplatnény pfi koncipovani bezpecénostnich prvkl pro obchodni ochranu vyrobkd.

Zapojeni do monitorovacich siti

Ustav byl provozovatelem fady monitorovacich siti pro observatorni sledovani.

V programu CzechGeo/EPOS byly sledovany zemétfesné roje v zapadnich Cechach
(sit WEBNET, provozovatel také GFU AV CR, v.v.i.), seismicka aktivita hronovsko-
pofiCského zlomu (sit’ Osta$), naklony horninovych bloku pro predikci zemétreseni
(sit naklonomeérd), indukovana seismicita (sit Provadia), byly méfeny pohyby struktur
Ceského masivu (sit GEONAS), 3-D mikroposuny na zlomech v Evropé

(sit EUTecNet) a ve Stredni Asii, Jizni a Severni Americe (sit TecNet)

V programu AIM byla sledovana lokalni seismicita v ramci vyzkumu seismicity
v oblasti JE Jaslovské Bohunice (sit Malé Karpaty).

Spoluprace s vysokymi Sskolami a dalSimi institucemi

Tato spoluprace byla v pribéhu roku uskute¢novana formou védeckého vzdélavani
v doktorském studiu, vychové studentl pregradualniho studia a pedagogické ¢innosti
pracovnikl ustavu.

V prezenéni formé studovali na Ustavu 3 doktorandi, v kombinované a distanéni
formé 5 doktorandu, uhrnné 8 studujicich v doktorském studiu. Absolvovali 2
doktorandi, nové byl pfijat jeden.

V Ustavu vypracovali diplomové prace celkem 4 studenti vysokych $kol.

V bakalafskych, magisterskych a doktorskych programech bylo pracovniky Ustavu
odpfednaseno v 15 semestralnich cyklech celkem 311 hodin, z toho 78 v letnim
semestru a 233 hodin v zimnim. V Ustavu pGsobilo 43 védeckych pracovnikl Grovné
PhD./CSc., 4 pracovnici urovné DrSc/DSc, 1 profesor a 4 docenti.

Pracovnici ustavu se podileli na uskute€niovani doktorskych studijnich programa
vedenim disertaCnich praci v oborech Fyzicka geografie a geoekologie, Aplikovana
geologie se zamérenimi, Geofyzika, Jaderna chemie, Chemie a technologie
materiall, Biofyzika, chemicka a makromolekularni fyzika, Technika a technologie
v dopraveé a spojich a Stavebni inzenyrstvi. Dale pusobili v oborovych radach
doktorského studia na VSB-Technické univerzité Ostrava (obor Nerostné suroviny —
Upravnictvi a na VSCHT v Praze (obor Chemie a technologie paliv a prostiedi).

Spoluprace s VS ve vyzkumu byla realizovana v 9 spole&nych projektech, z toho ve 3
byl Ustav fesitelskym a v 6 spolufesitelskym pracovistém. Na Ustavu pGsobi dvé
spole¢né laboratofe s vysokymi Skolami, a to ,Laboratof anorganickych materiald“ ve
které v r. 2012 participovali 3 pracovnici z Ustavu a 7 pracovnikd z vysoké Skoly, a
JLaboratof sorpéni a porozimetrické analyzy*, kde participovali 4 pracovnici z Ustavu




a 2 z vysoké skoly.
Mezinarodni spoluprace

V roce 2012 byl Ustav zapojen ve 3 mezinarodnich védeckych programech
zastfeSovanych UNESCO, International Committee for Coal and Organic Petrology i
Ustavem a koordinovanych mezinarodné uznavanymi védeckymi autoritami. Déale
byly feSeny 2 projekty v programech EU — Advanced Industrial Microseismic
Monitoring v programu Marie Curie a European Plate Observing System v programu
ESFRI.

DalSi mezinarodni spoluprace byla vyvijena v ramci 7 meziustavnich dvoustrannych
dohod, zaméfenych na historické omitky a geopolymerni syntézy, likvidaci
priimyslovych odpadl, nanomaterialy, vyuziti topazovych granitd, vyuziti uhli z
loZiska Maghara, Sinai (Egypt) k vyrobé koksu, vyzkum stability morénovych hrazi
jezer a modelovani povodni z téchto jezer v pohofi Cordillera Blanca, Peru a
sledovani deformaci skalnich masivu.

Ustav navstivilo 11 vyznaénych zahraniénich védeckych pracovniki a pracovnic.
Konferenéni aktivity

Ustav byl spolupofadatelem konference s mezinarodni uéasti ,13th Czech-Polish
Workshop on Recent Geodynamics of the Sudeten Mts. and Adjacent Areas®.
Spolu s Univerzitou v Picardii, St. Quentin, Francie, pofadal mezinarodni konferenci
,Geopolymer Camp“ v St. Quentin.

Vzdélavani verejnosti

Pracovnici ustavu uspofadali pro vefejnost 14 pfednasek o zemétieseni u nas i ve
svété, pfedpovédich zemétfeseni, plynonosnych bfidlicich v Ceské republice a
moznostech tézby bfidlicného plynu.

Popularizace védy

V pribéhu roku byly usporadany 3 populariza¢ni pfednasky s geovédni tématikou
pro vefejnost ve Zliné a Praze, 2 vystavy ,NaSi geografové v Peru® a otiSténo 5
populariza¢nich ¢lankl v ¢asopisech Vesmir, Geografické rozhledy, Akademicky
Bulletin, 21. stoleti a v deniku Lidové noviny. Pracovnici Ustavu vystoupili v 5
vysilanich Ceského rozhlasu Ceské televize a byli spolupofadateli akce ,Biomateraly
a jejich povrchy”.

IV. Hodnoceni dalSi a jiné ¢innosti:

Ustav nema dalsi a jinou &innost.




V. Informace o opatienich k odstranéni nedostatkil v hospodareni
azprava, jak byla splnéna opatieni k odstranéni nedostatk
ulozena v predchozim roce:

Ustav struktury a mechaniky hornin AV CR, v.v.i. nemé&l v r. 2012 a pfedchozim roce
nedostatky v hospodareni.

VI. Finanéni informace o skute¢nostech, které jsou vyznamné
z hlediska posouzeni hospodarského postaveni instituce a mohou
mit vliv na jeji vyvoj:

Viz pfilohy.

VIIl. Pfedpokladany vyvoj éinnosti pracovisté:’

Védecka cCinnost se bude rozvijet v souladu se svétovymi trendy v jednotlivych
oborech. Pro védeckou praci a jeji zlepSovani budou i nadale ziskavani studenti
doktorského studia v pfedmétnych programech.

| nadale budou probihat atestace védeckych pracovnikl, které zvySuji jejich
vykonnost. S védeckymi pracovniky, ktefi nedosahuji dobrych vysledkl, bude
rozvazan pracovni pomér nebo jim bude snizen uvazek.

Prab&zné bude doplfiovano, inovovano a rozvijeno pfistrojové vybaveni Ustavu a
Skoleni pracovnici k jejich obsluze.

VIII. Aktivity v oblasti ochrany zivotniho prostredi:”

Pracovnici Ustavu soustavné tfidi odpad, nebezpeény odpad je ekologicky likvidovan
opravnénymi firmami. Kazdoro¢né je provadéna deratizace, v aredlu je trvale
udrzovana zelefi. Pro celospoleCenskou potfebu je provadéno hodnoceni
alternativnich paliv a hodnoceni popell z biomasy pro jejich vyuziti v hnojivech
Setrnych k padé.

IX. Aktivity v oblasti pracovnépravnich vztaht:

Viz oddil I, bod c) a oddil VII.

? Udaje pozadované dle § 21 zakona 563/1991 Sb., o Ugetnictvi, ve znéni pozdé&jsich predpisu.

*) Udaje pozadované dle § 21 zakona 563/1991 Sb., o U&etnictvi, ve znéni pozdé&jsich predpisu.




X. Poskytovani informaci podle zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném
pristupu k informacim "’

Ustav poskytoval informace vztahujici se k jeho ptisobnosti a &innosti zvefejnénim na
webu a v odbornych a popularizujicich Casopisech.

Pro Ministerstvo $kolstvi, mladeze a t&lovychovy CR byly vypracovany 2 expertizy
uréené pro Cesko-francouzskou spolupraci ve védé a vyzkumu.

a) poCet podanych zadosti o informace: 2,
pocet vydanych rozhodnuti o odmitnuti Zadosti: 0,

b) poget podanych odvolani proti rozhodnuti o odmitnuti Zadosti: 0,

c) pocCet rozsudkl soudu ve véci pfezkoumani zakonnosti rozhodnuti o odmitnuti
Zadosti: 0,

d) pocCet poskytnutych vyhradnich licenci: 0,

e) pocCet stiznosti podanych podle §16a zakona: 0.

Vid

razitko podpis Feditele pracovisté AV CR

Prilohami Vyroc¢ni zpravy jsou ucetni zavérka a zprava o jejim auditu.

**) Udaje pozadované dle §18 odst. 2 zakona &. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim,
ve znéni pozdéjsich predpisu.



